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for Wavin varmefordelings-
plate i aluminium i spaltegulv
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Begynn med å legge forskalingsbord 

på tvers av bjelkelag/tilfarere. For plater 

til rørdimensjon ø16 mm med en plate

bredde på 180 mm benyttes 25x75 mm 

forskaling pr. 100 mm. Til rørdimensjo

nene ø16 mm med en platebredde på 

280 mm og ø20 mm brukes 25x100 mm 

forskaling pr. 150 mm. IKKE spikre ender 

i avslutning mot vegg.
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Varmefordelingsplatene monteres på 

forskalingsbordene i henhold til monte

ringstegningen. Spikre bare varmefor

delingsplatene fast på den ene siden av 

platen. Det benyttes f.eks. 2,5x20 mm 

pappspiker pr. 20 cm
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Hvis det blir behov for å dele platene 

i lengderetning, er disse utstyrt med 3 

stk knekkpunkter, som gir 4 segmenter. 

Segmentene er henholdsvis 50, 15, 35 

og 15 cm.

4

Press røret ned i rørsporene ved å trå 

forsiktig på røret. Bruk alle rørspor. 

Rørene legges etter tradisjonelt legge

mønster. Der rørene vendes, skal de 

monteres under forskalingsbordene.

Trykktest installasjonen. Ved frostfare 

skal rørene tømmes for vann etter trykk

prøving.
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Montér overgulv i henhold til gulvpro 

dusentens anvisninger. Av hensyn til 

trinnlyd er det viktig å ha et lydabsorbe

rende materiale.
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Nedsenket gulvkonstruksjon: Dersom 

det skal tas særlige hensyn til konstruks

jonshøyden, kan undergulvet legges 

plant med lekter/tilfarere. Det gjør du 

ved å montere lekter mellom strølektene. 

Lektene monteres 25 mm under strø

lektenes overkant, slik at det er plass til 

forskaling. Forskalingsbordene festes 

deretter på lektene og varmefordelings

plater legges ut.

Monteringsveiledning for  
Wavin varmefordelingsplate i aluminium

Start med at lægge forskal-
lingsbrædder tværs over
strøerne. For plader til rørdi-
mension ø12 mm bruges
25x50 mm forskalling, der
fastsømmes med en center-
afstand på 75 mm. Til ø16
mm med en pladebredde på
180 mm bruges 25x75 mm
forskalling pr. 100 mm. Til
ø16 med en pladebredde på
280 mm og til ø20 bruges
25x100 mm forskalling pr.
150 mm. Fastsøm IKKE
brædderne ude ved væggen.

Börja med att lägga glespa-
nel tvärs över bjälkarna. För
plåt till rördimension ø12
används 22x45 mm glespa-
nel, som fastspikas med ett
centrumavstånd om 75 mm.
Till ø16 med en plåtbredd på
180 mm används 22x70 mm
glespanel, c/c 100 mm. Till
ø16 med en plåtbredd på
280 mm och till ø20 används
22x95 mm glespanel, c/c
150 mm. Spika INTE fast
brädorna vid väggen.

Start med å legge forskalings-
bord tvers over bjelkene. For
plate til rørdimensjon ø12 mm
benyttes 25x50 mm forska-
lingsbord som monteres med
en senteravstand lik 75 mm.
Til ø16 mm med en plate-
bredde lik 180 mm benyttes
25x75 mm forskalingsbord og
c/c lik 100 mm. Til ø16 og
ø20 mm med en platebredde
lik 280 mm benyttes 25x100
mm forskalingsbord og c/c lik
150 mm. Ikke fest forskalings-
bordet inntil veggen.

Dernæst monteres varmefor-
delingsplader på forskallings-
brædderne i henhold til mon-
teringsskitsen. Søm kun
varmefordelingspladerne fast
i den ene side af pladen. Der
bruges fx 2,5x20 mm pap-
søm pr. 20 cm.

Därefter monteras värmeför-
delningsplåtar på glespanelen
enligt monteringsskissen.
Spika endast fast värmeför-
delningsplåtarna på den ena
sidan av plåten. Använd t.ex.
pappspik 2,5x20 mm, c/c 20
cm.

Videre monteres varmeforde-
lingsplatene på forskalings-
bordet i henhold til monte-
ringsskissen. Fest kun varme-
fordelingsplaten på den ene
siden av platen. Det benyttes
f.eks. 2,5x20 mm pappspiker
pr. 200 mm

Om det blir nödvändigt att
dela plåten i dess längdrikt-
ning, är plåten försedd med 2
knäckanvisningar så att
plåten kan delas i längder om
200, 390 och 560 mm.

Hvis det i lengderetningen blir
nødvendig å dele varmefor-
delingsplaten, har denne to
knekkpunkter så platen kan
deles i lengder på 200, 390
og 560 mm.

Varmefordelingspladerne er
forsynet med rørspor, svaren-
de til en rørafstand på 150
mm for ø12 mm, 200 eller
300 mm for ø16 og 300 mm
for ø20. Pres Pex eller Alupex
røret ned i rørsporene ved at
træde forsigtigt på røret.
Anvend alle rørspor. Rørene
udlægges efter det traditio-
nelle lægningsmønster.

Värmefördelningsplåtarna är
försedda med rörspår, mot-
svarande ett röravstånd om
150 mm för ø12, 200 eller
300 mm för ø16 och 300 mm
för ø20. Pressa ned Pex eller
Alupex röret i rörspåret
genom att trampa försiktigt
på röret. Använd alla spår.
Rören utläggs enligt traditio-
nellt mönster.

Varmefordelingsplatene er
laget med rørspor, tilsvarende
en røravstand på 150 mm for
ø12 mm, 200 eller 300 mm
for ø16 og 300 mm for ø20.
Press Pex eller Alupex røret
ned i rørsporet ved å trå for-
siktig på røret. Anvend alle
rørspor. Rørene legges ut på
tradisjonelt vis. 

Hvor rørene vendes, skal de
monteres under forskallings-
brædderne. Efter trykprøv-
ning af installationen, lægges
overgulv i henhold til gulvpro-
ducentens anvisninger. Af
hensyn til trinlyd er det vigtigt
at have et lydabsorberende
materiale, f. eks. gulvpap
mellem varmefordelingspla-
der og overgulv. Husk evt.
frostsikring.

Där rören vänds skall de
monteras under glespanelen.
Efter provtryckning av in-
stallationen läggs övergolv ut
enligt golvproducentens
anvisningar. Med hänsyn till
stegljud är det viktigt att
lägga ett ljudabsorberande
material t.ex lumppapp mell-
an värmefördelningsplåt och
övergolv. Tänk på ev. frysrisk.

Der hvor gulvvarmerørene
vendes, skal de monteres
under forskalingsbordet.
Etter trykkprøving av anlegget
legges overgulv i henhold til
produsentens anvisninger. Av
hensyn til trinnlyd er det viktig
å installere et lydabsorberen-
de materiale f.eks. gulvpapp
mellom varmefordelingsplaten
og overgulv. Husk eventuelt
frostsikring.

Monteringsvejledning til
TIGRIS varmefordelings-
plade (aluminium)

Monteringsanvisning till
TIGRIS värmefördel-
ningsplåt (aluminium)
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Hvis det i længderetningen
bliver nødvendigt at dele pla-
derne er disse forsynet med
to knækpunkter, så pladen
kan deles i længder på 200,
390 og 560 mm.

Start med at lægge forskal-
lingsbrædder tværs over
strøerne. For plader til rørdi-
mension ø12 mm bruges
25x50 mm forskalling, der
fastsømmes med en center-
afstand på 75 mm. Til ø16
mm med en pladebredde på
180 mm bruges 25x75 mm
forskalling pr. 100 mm. Til
ø16 med en pladebredde på
280 mm og til ø20 bruges
25x100 mm forskalling pr.
150 mm. Fastsøm IKKE
brædderne ude ved væggen.

Börja med att lägga glespa-
nel tvärs över bjälkarna. För
plåt till rördimension ø12
används 22x45 mm glespa-
nel, som fastspikas med ett
centrumavstånd om 75 mm.
Till ø16 med en plåtbredd på
180 mm används 22x70 mm
glespanel, c/c 100 mm. Till
ø16 med en plåtbredd på
280 mm och till ø20 används
22x95 mm glespanel, c/c
150 mm. Spika INTE fast
brädorna vid väggen.

Start med å legge forskalings-
bord tvers over bjelkene. For
plate til rørdimensjon ø12 mm
benyttes 25x50 mm forska-
lingsbord som monteres med
en senteravstand lik 75 mm.
Til ø16 mm med en plate-
bredde lik 180 mm benyttes
25x75 mm forskalingsbord og
c/c lik 100 mm. Til ø16 og
ø20 mm med en platebredde
lik 280 mm benyttes 25x100
mm forskalingsbord og c/c lik
150 mm. Ikke fest forskalings-
bordet inntil veggen.

Dernæst monteres varmefor-
delingsplader på forskallings-
brædderne i henhold til mon-
teringsskitsen. Søm kun
varmefordelingspladerne fast
i den ene side af pladen. Der
bruges fx 2,5x20 mm pap-
søm pr. 20 cm.

Därefter monteras värmeför-
delningsplåtar på glespanelen
enligt monteringsskissen.
Spika endast fast värmeför-
delningsplåtarna på den ena
sidan av plåten. Använd t.ex.
pappspik 2,5x20 mm, c/c 20
cm.

Videre monteres varmeforde-
lingsplatene på forskalings-
bordet i henhold til monte-
ringsskissen. Fest kun varme-
fordelingsplaten på den ene
siden av platen. Det benyttes
f.eks. 2,5x20 mm pappspiker
pr. 200 mm

Om det blir nödvändigt att
dela plåten i dess längdrikt-
ning, är plåten försedd med 2
knäckanvisningar så att
plåten kan delas i längder om
200, 390 och 560 mm.

Hvis det i lengderetningen blir
nødvendig å dele varmefor-
delingsplaten, har denne to
knekkpunkter så platen kan
deles i lengder på 200, 390
og 560 mm.

Varmefordelingspladerne er
forsynet med rørspor, svaren-
de til en rørafstand på 150
mm for ø12 mm, 200 eller
300 mm for ø16 og 300 mm
for ø20. Pres Pex eller Alupex
røret ned i rørsporene ved at
træde forsigtigt på røret.
Anvend alle rørspor. Rørene
udlægges efter det traditio-
nelle lægningsmønster.

Värmefördelningsplåtarna är
försedda med rörspår, mot-
svarande ett röravstånd om
150 mm för ø12, 200 eller
300 mm för ø16 och 300 mm
för ø20. Pressa ned Pex eller
Alupex röret i rörspåret
genom att trampa försiktigt
på röret. Använd alla spår.
Rören utläggs enligt traditio-
nellt mönster.

Varmefordelingsplatene er
laget med rørspor, tilsvarende
en røravstand på 150 mm for
ø12 mm, 200 eller 300 mm
for ø16 og 300 mm for ø20.
Press Pex eller Alupex røret
ned i rørsporet ved å trå for-
siktig på røret. Anvend alle
rørspor. Rørene legges ut på
tradisjonelt vis. 

Hvor rørene vendes, skal de
monteres under forskallings-
brædderne. Efter trykprøv-
ning af installationen, lægges
overgulv i henhold til gulvpro-
ducentens anvisninger. Af
hensyn til trinlyd er det vigtigt
at have et lydabsorberende
materiale, f. eks. gulvpap
mellem varmefordelingspla-
der og overgulv. Husk evt.
frostsikring.

Där rören vänds skall de
monteras under glespanelen.
Efter provtryckning av in-
stallationen läggs övergolv ut
enligt golvproducentens
anvisningar. Med hänsyn till
stegljud är det viktigt att
lägga ett ljudabsorberande
material t.ex lumppapp mell-
an värmefördelningsplåt och
övergolv. Tänk på ev. frysrisk.

Der hvor gulvvarmerørene
vendes, skal de monteres
under forskalingsbordet.
Etter trykkprøving av anlegget
legges overgulv i henhold til
produsentens anvisninger. Av
hensyn til trinnlyd er det viktig
å installere et lydabsorberen-
de materiale f.eks. gulvpapp
mellom varmefordelingsplaten
og overgulv. Husk eventuelt
frostsikring.
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Hvis det i længderetningen
bliver nødvendigt at dele pla-
derne er disse forsynet med
to knækpunkter, så pladen
kan deles i længder på 200,
390 og 560 mm.

Start med at lægge forskal-
lingsbrædder tværs over
strøerne. For plader til rørdi-
mension ø12 mm bruges
25x50 mm forskalling, der
fastsømmes med en center-
afstand på 75 mm. Til ø16
mm med en pladebredde på
180 mm bruges 25x75 mm
forskalling pr. 100 mm. Til
ø16 med en pladebredde på
280 mm og til ø20 bruges
25x100 mm forskalling pr.
150 mm. Fastsøm IKKE
brædderne ude ved væggen.

Börja med att lägga glespa-
nel tvärs över bjälkarna. För
plåt till rördimension ø12
används 22x45 mm glespa-
nel, som fastspikas med ett
centrumavstånd om 75 mm.
Till ø16 med en plåtbredd på
180 mm används 22x70 mm
glespanel, c/c 100 mm. Till
ø16 med en plåtbredd på
280 mm och till ø20 används
22x95 mm glespanel, c/c
150 mm. Spika INTE fast
brädorna vid väggen.

Start med å legge forskalings-
bord tvers over bjelkene. For
plate til rørdimensjon ø12 mm
benyttes 25x50 mm forska-
lingsbord som monteres med
en senteravstand lik 75 mm.
Til ø16 mm med en plate-
bredde lik 180 mm benyttes
25x75 mm forskalingsbord og
c/c lik 100 mm. Til ø16 og
ø20 mm med en platebredde
lik 280 mm benyttes 25x100
mm forskalingsbord og c/c lik
150 mm. Ikke fest forskalings-
bordet inntil veggen.

Dernæst monteres varmefor-
delingsplader på forskallings-
brædderne i henhold til mon-
teringsskitsen. Søm kun
varmefordelingspladerne fast
i den ene side af pladen. Der
bruges fx 2,5x20 mm pap-
søm pr. 20 cm.

Därefter monteras värmeför-
delningsplåtar på glespanelen
enligt monteringsskissen.
Spika endast fast värmeför-
delningsplåtarna på den ena
sidan av plåten. Använd t.ex.
pappspik 2,5x20 mm, c/c 20
cm.

Videre monteres varmeforde-
lingsplatene på forskalings-
bordet i henhold til monte-
ringsskissen. Fest kun varme-
fordelingsplaten på den ene
siden av platen. Det benyttes
f.eks. 2,5x20 mm pappspiker
pr. 200 mm

Om det blir nödvändigt att
dela plåten i dess längdrikt-
ning, är plåten försedd med 2
knäckanvisningar så att
plåten kan delas i längder om
200, 390 och 560 mm.

Hvis det i lengderetningen blir
nødvendig å dele varmefor-
delingsplaten, har denne to
knekkpunkter så platen kan
deles i lengder på 200, 390
og 560 mm.

Varmefordelingspladerne er
forsynet med rørspor, svaren-
de til en rørafstand på 150
mm for ø12 mm, 200 eller
300 mm for ø16 og 300 mm
for ø20. Pres Pex eller Alupex
røret ned i rørsporene ved at
træde forsigtigt på røret.
Anvend alle rørspor. Rørene
udlægges efter det traditio-
nelle lægningsmønster.

Värmefördelningsplåtarna är
försedda med rörspår, mot-
svarande ett röravstånd om
150 mm för ø12, 200 eller
300 mm för ø16 och 300 mm
för ø20. Pressa ned Pex eller
Alupex röret i rörspåret
genom att trampa försiktigt
på röret. Använd alla spår.
Rören utläggs enligt traditio-
nellt mönster.

Varmefordelingsplatene er
laget med rørspor, tilsvarende
en røravstand på 150 mm for
ø12 mm, 200 eller 300 mm
for ø16 og 300 mm for ø20.
Press Pex eller Alupex røret
ned i rørsporet ved å trå for-
siktig på røret. Anvend alle
rørspor. Rørene legges ut på
tradisjonelt vis. 

Hvor rørene vendes, skal de
monteres under forskallings-
brædderne. Efter trykprøv-
ning af installationen, lægges
overgulv i henhold til gulvpro-
ducentens anvisninger. Af
hensyn til trinlyd er det vigtigt
at have et lydabsorberende
materiale, f. eks. gulvpap
mellem varmefordelingspla-
der og overgulv. Husk evt.
frostsikring.

Där rören vänds skall de
monteras under glespanelen.
Efter provtryckning av in-
stallationen läggs övergolv ut
enligt golvproducentens
anvisningar. Med hänsyn till
stegljud är det viktigt att
lägga ett ljudabsorberande
material t.ex lumppapp mell-
an värmefördelningsplåt och
övergolv. Tänk på ev. frysrisk.

Der hvor gulvvarmerørene
vendes, skal de monteres
under forskalingsbordet.
Etter trykkprøving av anlegget
legges overgulv i henhold til
produsentens anvisninger. Av
hensyn til trinnlyd er det viktig
å installere et lydabsorberen-
de materiale f.eks. gulvpapp
mellom varmefordelingsplaten
og overgulv. Husk eventuelt
frostsikring.
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Hvis det i længderetningen
bliver nødvendigt at dele pla-
derne er disse forsynet med
to knækpunkter, så pladen
kan deles i længder på 200,
390 og 560 mm.

Start med at lægge forskal-
lingsbrædder tværs over
strøerne. For plader til rørdi-
mension ø12 mm bruges
25x50 mm forskalling, der
fastsømmes med en center-
afstand på 75 mm. Til ø16
mm med en pladebredde på
180 mm bruges 25x75 mm
forskalling pr. 100 mm. Til
ø16 med en pladebredde på
280 mm og til ø20 bruges
25x100 mm forskalling pr.
150 mm. Fastsøm IKKE
brædderne ude ved væggen.

Börja med att lägga glespa-
nel tvärs över bjälkarna. För
plåt till rördimension ø12
används 22x45 mm glespa-
nel, som fastspikas med ett
centrumavstånd om 75 mm.
Till ø16 med en plåtbredd på
180 mm används 22x70 mm
glespanel, c/c 100 mm. Till
ø16 med en plåtbredd på
280 mm och till ø20 används
22x95 mm glespanel, c/c
150 mm. Spika INTE fast
brädorna vid väggen.

Start med å legge forskalings-
bord tvers over bjelkene. For
plate til rørdimensjon ø12 mm
benyttes 25x50 mm forska-
lingsbord som monteres med
en senteravstand lik 75 mm.
Til ø16 mm med en plate-
bredde lik 180 mm benyttes
25x75 mm forskalingsbord og
c/c lik 100 mm. Til ø16 og
ø20 mm med en platebredde
lik 280 mm benyttes 25x100
mm forskalingsbord og c/c lik
150 mm. Ikke fest forskalings-
bordet inntil veggen.

Dernæst monteres varmefor-
delingsplader på forskallings-
brædderne i henhold til mon-
teringsskitsen. Søm kun
varmefordelingspladerne fast
i den ene side af pladen. Der
bruges fx 2,5x20 mm pap-
søm pr. 20 cm.

Därefter monteras värmeför-
delningsplåtar på glespanelen
enligt monteringsskissen.
Spika endast fast värmeför-
delningsplåtarna på den ena
sidan av plåten. Använd t.ex.
pappspik 2,5x20 mm, c/c 20
cm.

Videre monteres varmeforde-
lingsplatene på forskalings-
bordet i henhold til monte-
ringsskissen. Fest kun varme-
fordelingsplaten på den ene
siden av platen. Det benyttes
f.eks. 2,5x20 mm pappspiker
pr. 200 mm

Om det blir nödvändigt att
dela plåten i dess längdrikt-
ning, är plåten försedd med 2
knäckanvisningar så att
plåten kan delas i längder om
200, 390 och 560 mm.

Hvis det i lengderetningen blir
nødvendig å dele varmefor-
delingsplaten, har denne to
knekkpunkter så platen kan
deles i lengder på 200, 390
og 560 mm.

Varmefordelingspladerne er
forsynet med rørspor, svaren-
de til en rørafstand på 150
mm for ø12 mm, 200 eller
300 mm for ø16 og 300 mm
for ø20. Pres Pex eller Alupex
røret ned i rørsporene ved at
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Anvend alle rørspor. Rørene
udlægges efter det traditio-
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ned i rørsporet ved å trå for-
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overgulv i henhold til gulvpro-
ducentens anvisninger. Af
hensyn til trinlyd er det vigtigt
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vendes, skal de monteres
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Hvis det i længderetningen
bliver nødvendigt at dele pla-
derne er disse forsynet med
to knækpunkter, så pladen
kan deles i længder på 200,
390 og 560 mm.

Start med at lægge forskal-
lingsbrædder tværs over
strøerne. For plader til rørdi-
mension ø12 mm bruges
25x50 mm forskalling, der
fastsømmes med en center-
afstand på 75 mm. Til ø16
mm med en pladebredde på
180 mm bruges 25x75 mm
forskalling pr. 100 mm. Til
ø16 med en pladebredde på
280 mm og til ø20 bruges
25x100 mm forskalling pr.
150 mm. Fastsøm IKKE
brædderne ude ved væggen.

Börja med att lägga glespa-
nel tvärs över bjälkarna. För
plåt till rördimension ø12
används 22x45 mm glespa-
nel, som fastspikas med ett
centrumavstånd om 75 mm.
Till ø16 med en plåtbredd på
180 mm används 22x70 mm
glespanel, c/c 100 mm. Till
ø16 med en plåtbredd på
280 mm och till ø20 används
22x95 mm glespanel, c/c
150 mm. Spika INTE fast
brädorna vid väggen.

Start med å legge forskalings-
bord tvers over bjelkene. For
plate til rørdimensjon ø12 mm
benyttes 25x50 mm forska-
lingsbord som monteres med
en senteravstand lik 75 mm.
Til ø16 mm med en plate-
bredde lik 180 mm benyttes
25x75 mm forskalingsbord og
c/c lik 100 mm. Til ø16 og
ø20 mm med en platebredde
lik 280 mm benyttes 25x100
mm forskalingsbord og c/c lik
150 mm. Ikke fest forskalings-
bordet inntil veggen.

Dernæst monteres varmefor-
delingsplader på forskallings-
brædderne i henhold til mon-
teringsskitsen. Søm kun
varmefordelingspladerne fast
i den ene side af pladen. Der
bruges fx 2,5x20 mm pap-
søm pr. 20 cm.

Därefter monteras värmeför-
delningsplåtar på glespanelen
enligt monteringsskissen.
Spika endast fast värmeför-
delningsplåtarna på den ena
sidan av plåten. Använd t.ex.
pappspik 2,5x20 mm, c/c 20
cm.

Videre monteres varmeforde-
lingsplatene på forskalings-
bordet i henhold til monte-
ringsskissen. Fest kun varme-
fordelingsplaten på den ene
siden av platen. Det benyttes
f.eks. 2,5x20 mm pappspiker
pr. 200 mm

Om det blir nödvändigt att
dela plåten i dess längdrikt-
ning, är plåten försedd med 2
knäckanvisningar så att
plåten kan delas i längder om
200, 390 och 560 mm.

Hvis det i lengderetningen blir
nødvendig å dele varmefor-
delingsplaten, har denne to
knekkpunkter så platen kan
deles i lengder på 200, 390
og 560 mm.

Varmefordelingspladerne er
forsynet med rørspor, svaren-
de til en rørafstand på 150
mm for ø12 mm, 200 eller
300 mm for ø16 og 300 mm
for ø20. Pres Pex eller Alupex
røret ned i rørsporene ved at
træde forsigtigt på røret.
Anvend alle rørspor. Rørene
udlægges efter det traditio-
nelle lægningsmønster.

Värmefördelningsplåtarna är
försedda med rörspår, mot-
svarande ett röravstånd om
150 mm för ø12, 200 eller
300 mm för ø16 och 300 mm
för ø20. Pressa ned Pex eller
Alupex röret i rörspåret
genom att trampa försiktigt
på röret. Använd alla spår.
Rören utläggs enligt traditio-
nellt mönster.

Varmefordelingsplatene er
laget med rørspor, tilsvarende
en røravstand på 150 mm for
ø12 mm, 200 eller 300 mm
for ø16 og 300 mm for ø20.
Press Pex eller Alupex røret
ned i rørsporet ved å trå for-
siktig på røret. Anvend alle
rørspor. Rørene legges ut på
tradisjonelt vis. 

Hvor rørene vendes, skal de
monteres under forskallings-
brædderne. Efter trykprøv-
ning af installationen, lægges
overgulv i henhold til gulvpro-
ducentens anvisninger. Af
hensyn til trinlyd er det vigtigt
at have et lydabsorberende
materiale, f. eks. gulvpap
mellem varmefordelingspla-
der og overgulv. Husk evt.
frostsikring.

Där rören vänds skall de
monteras under glespanelen.
Efter provtryckning av in-
stallationen läggs övergolv ut
enligt golvproducentens
anvisningar. Med hänsyn till
stegljud är det viktigt att
lägga ett ljudabsorberande
material t.ex lumppapp mell-
an värmefördelningsplåt och
övergolv. Tänk på ev. frysrisk.

Der hvor gulvvarmerørene
vendes, skal de monteres
under forskalingsbordet.
Etter trykkprøving av anlegget
legges overgulv i henhold til
produsentens anvisninger. Av
hensyn til trinnlyd er det viktig
å installere et lydabsorberen-
de materiale f.eks. gulvpapp
mellom varmefordelingsplaten
og overgulv. Husk eventuelt
frostsikring.

Monteringsvejledning til
TIGRIS varmefordelings-
plade (aluminium)

Monteringsanvisning till
TIGRIS värmefördel-
ningsplåt (aluminium)

Monteringsveiledning til
TIGRIS varmefordelings-
plate (aluminium)

Danmark Sverige Norge

Danmark
Tel. 86 96 20 00

Sverige
Tel. 016 917 05

Norge
Tlf. 33 03 57 50

Nr. 6560808/011099

Hvis det i længderetningen
bliver nødvendigt at dele pla-
derne er disse forsynet med
to knækpunkter, så pladen
kan deles i længder på 200,
390 og 560 mm.

Nedsenket gulvkonstruksjon
Hvis det skal tas hensyn til
konstruksjonshøyden, kan
undergulvet legges jevnt med
bjelkelaget. Det gjør du ved å
montere lekter mellom bjel-
kene. Lekterne monteres 
25 mm under overkant av
bjelkelag for montasje av for-
skalingsbord. Forskalingsbor-
det monteres deretter fast til
bjelkelaget, og varmeforde-
lingsplater legges ut.

Monteringsskiss Monteringsskisse

*Af komforthensyn skal
mindst 70% af gulvarealet
være dækket af varmeforde-
lingsplader. 

For yderligere oplysninger
henvises til brochuren “Tigris
Gulvvarme”.

*Av komfortskäl skall minst
70% av golvytan vara täckt
med värmefördelningsplåtar.

För ytterligare upplysningar
hänvisas till broschyren 
“Tigris Pex och Alupex golv-
värme”.

*Av komforthensyn skal minst
70% gulvareal være dekket
av varmefordelingsplater.

For ytterligere opplysninger
henvises til brosjyren “Tigris
Pex og Alupex Gulvvarme”.
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Monteringsskitse

ca. 250 mm min. 15 mm* ca. 10 mm

Nedsænket gulvkonstruktion:
Hvis der skal tages særlige
hensyn til konstruktionshøj-
den kan undergulvet lægges i
plan med strøerne. Det gør
du ved at montere lægter
mellem strøerne. Lægterne
monteres 25 mm under
strøernes overkant, så der er
plads til forskalling. Forskal-
lingsbrædderne fastgøres
derefter på lægterne, og
varmefordelingsplader
lægges ud.

Nedsänkt golvkonstruktion:
Om det skall tagas särskild
hänsyn till konstruktionshöj-
den kan undergolvet läggas i
nivå med bjälkarna. Det gör
du genom att montera kort-
lingar mellan bjälkarna. Kort-
lingarna monteras 22 mm
under bjälkens överkant för
att få plats med glespanelen.
Glespanelen fästs därefter på
kortlingarna och värmefördel-
ningsplåtar läggs ut.
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Monteringstegning

* Av hensyn til komforten skal minst 75% av gulvarealet være 

dekket av varmefordelingsplatene. 

For at varmefordelingsplatene ikke skal knirke, må de ikke 

være i kontakt med hverandre.

Har du spørsmål om Wavins varmefordelingsplater i alumi-

nium, kontakt Teknisk Salgssupport på tlf. 22 30 92 00 eller 

klikk deg inn på www.wavin.no.
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Du får mer informasjon ved å besøke 
www.wavin.no
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Norsk Wavin AS

Karihaugveien 89
1086 Oslo
Tlf. +47 22 30 92 00
Internett www.wavin.no
Epost wavin.no@wavin.com

Wavin er opptatt av kontinuerlig produktutvikling og forbe-
holder seg derfor retten til å endre produktspesifikasjoner 
uten varsel. All informasjon i denne publikasjonen er gitt i 
god tro og antas å være korrekt på det tidspunktet da den 
ble trykt. Produsenten kan imidlertid ikke påta seg ansvar 
for eventuelle feil, utelatelser eller gale vurderinger. Brukerne 
bør forsikre seg om at produktene er egnet til formålet og 
det tiltenkte bruksområdet.


