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Vi ensker dig hermed tillykke med dit nye Wavin
Sentio gulvvarme system. Denne vejledning har

til formal at sikre korrekt installation, vejlede om
drift samt svare pa nogle almindeligt forekommende
spargsmal.

God forngjelse med laesningen!

Med venlig hilsen
Wavin



Indledning

Dette er en Quick-guide for montering af Sentio
systemet. Sentio systemet er mere end et gulv-
varmesystem. Sentio er en platform udviklet pa
den nyeste teknologi, som fremtidssikres gennem
lobende udbygning med ekstra komponenter og
funktionaliteter.

Sentio App

Sentio App’en er intuitiv at anvende og kan anvendes
med bade Android og iOS systemer. App’ens mo-
derne brugergreenseflade er en nem og hurtig ve;j
til indstillinger og sendring af indstillinger fra hvilket
som helst sted med adgang til netvaerk. App’en
giver desuden mulighed for at styre flere boliger og
at dele indstillinger med flere brugere.

Forbehold for indholdet af Quick-guiden

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling
og forbeholder sig derfor retten til, uden forudga-
ende varsel, at zendre eller rette (tekniske) specifi-
kationer pa produkterne.

Alle informationer i denne publikation er saledes
publiceret i god tro og menes korrekte for tids-
punktet for udgivelsen. Wavin patager sig ikke an-
svar for fejl, mangler eller fejlfortolkninger baseret
herpd. Installationer og montage skal altid felge
den til enhver tid geeldende montagevejledning,
som findes pa Wavins hjiemmeside www.wavin.dk.

Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser
sasom teknisk vejledning, méltagning, beregning
af kvantitet ud fra tegningsmateriale mv. er ude-
lukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed
mv. Nordisk Wavin A/S ikke patager sig noget

ansvar for.

© 2019 Wavin

Komplet manual

For yderligere information eller flere detaljer om
installation og brug henviser vi til Sentio Teknisk
Handbog, den komplette manual, som kan hentes
pa Wavins hjemmeside www.wavin.dk.



Oversigtsbilleder

Oversigtsbillede Sentio Styreenhed
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Figur 1: Oversigtsbillede Sentio Styreenhed.

Nr. Symbol Tekst

1 T Tilslutning for temperaturfeler, Udenderstemperaturfoler
2 T2 Tilslutning for temperaturfoler, Fremlgb, varmekreds 1
8 T3 Tilslutning for temperaturfoler, Retur, varmekreds 1

4 T4 Tilslutning for temperaturfeler, Fremlgb, varmekreds 2
5 T5 Tilslutning for temperaturfeler, Retur, varmekreds 2

6 S1/C/S2 Servomotor, Varmekreds 1

7 S3/C/S4 Servomotor, Varmekreds 2

8 O1/GN Universal programmerbar ind-/udgang 1

9 02/GN Universal programmerbar ind-/udgang 2

10 +U/A/B/GN ROXi bus

1 AO/GN Analog udgang 0-10V

12 PO PWM udgang”

13 Pl PWM indgang?

14 VFR 1 Tilslutning til spaendingsfri relae 1

15 VFR 2 Tilslutning til spaendingsfri relee 2

16 P1/N/PE Tilslutning til pumperelee 1 (230V)

17 P2/N/PE Tilslutning til pumperelee 2 (230V)

18 L/N/PE Tilslutning til 230V forsyning

19 A1 -A8 Telestatudgange 1-8
20 - Intern tilslutning til Sentio Udvidelsesmodul

) Skal anvendes sammen med “GN”for analog udgang (#11)
Tabel 1: Sentio Styreenhed 2 Skal anvendes sammen med "GN”for analog udgang (#11)



Oversigtsbillede Sentio Styreenhed, front
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Figur 2: Oversigtsbillede Sentio Styreenhed, front.

Nr. Symbol Tekst

A Lysdiode der viser, at der er strem p& enheden

B Lysdiode der viser, at der er en advarsel fra denne enhed

o} Lysdiode der viser, at systemet er i kelemode

D Lysdiode der viser, om Sentio Styreenheden er koblet pa Internettet

E Lysdiode der viser, om globale elementer er tiimeldt Sentio Styreenheden

Trykknap for at flytte en kanal til venstre

Lysdioder der viser kanalernes status (se Tabel 1, Side 4)

Trykknap til at slette alle komponenter pa den valgte kanal

Stik for tilslutning af ekstern antenne

RJ-45 stik, Tilslutning type A for tilslutning af Sentio Display eller Modbus

Trykknap til at flytte en kanal til hgjre

RJ-45 stik, Tilslutning type B for tilslutning af Sentio Display

RJ-45 stik, Tilslutning til LAN
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Tabel 2: Sentio Styreenhed, front.
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Oversigtsbillede Sentio Udvidelsesmodul, 8-Kredse
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Figur 3: Oversigtsbilleder Sentio Udvidelsesmodul, 8 kredse.

[ Symbol Tekst
10 U+/A/B/GN ROXi bus

19 A9 - A16 Telestatudgange 9-16

20 Intern tilslutning til Sentio Styreenhed og Udvidelsesmodul

Lysdiode der viser, at der er stram p& enheden

Lysdiode der viser, at der er en advarsel fra denne enhed

Trykknap til at flytte en kanal til venstre

Lysdioder der viser kanalernes status (se bilag 1 side 24)

Trykknap til at slette alle komponenter pa den valgte kanal

Trykknap til at flytte en kanal til hejre

RJ-45 stik, Tilslutning type B, For tilslutning af Sentio display

el 18] 1] (B |G

Lasepind

Tabel 3: Sentio Udvidelsesmodul, 8 kredse.



Monteringsvejledning

Montering og tilslutning af Wavin Sentio Styreenhed
og Udvidelsesmoduler mé& kun udferes af en autori-
seret installator.

Udpakning
Kontrollér at forsendelsen ikke er beskadiget under
transporten.

Kassen med Sentio Styreenheden indeholder felgende:
® 1 stk. Sentio Styreenhed

® 1 stk. pose med skrue rawlplugs og andre dele
® Installationsvejledning

Kassen med Sentio Udvidelsesmodulet indeholder
folgende:

® 1 stk. Sentio Udvidelsesmodul, 8 kredse

® 1 stk. afstandsstykke for sammenkobling af
Sentio Styreenhed og Udvidelsesmodul

1 stk. kabel for ssmmenkobling af Sentio
Styreenhed og Udvidelsesmodul

1 stk. pose med skruer og rawlplugs og andre dele

®
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Montering af Sentio Styreenhed og eventuelt

Udvidelsesmodul

Du har mulighed for at montere Sentio Styreenheden
og et eventuelt Udvidelsesmodul ved siden af
hinanden eller et stykke fra hinanden.

@nsker du at montere dem ved siden af hinanden
kobles Sentio Styreenheden og Udvidelsesmodulet
sammen med afstandsstykket, som leveres sammen
Udvidelsesmodulet (Se figur 4).

Montér Sentio Styreenheden og eventuelt Udvidel-
sesmodul pa vaeggen med de medleverede skruer.
Brug evt. det indbyggede waterpas til at sikre et lige
opheeng.
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Figur 4:

Sammenkobling af Sentio Styreenhed og Udvidelsesmodul.



Elektrisk sammenkobling af Sentio Styreenhed
og Udvidelsesmodul

Er Sentio Styreenheden og Udvidelsesmodulet
monteret ved siden af hinanden sammenkobles

de to enheder elektrisk ved hjaelp af det med-
folgende kabel. Kablet tilsluttes til stik 20 eller

21 i Sentio Styreenheden og stik 3% eller 4 i
Udvidelsesmodulet.

Placeres Sentio Styreenheden/Udvidelsesmodulet
leengere veek fra hinanden sammenkobles de elek-
trisk via ROXi-bussen. | nedstaende tabel afleeses

hvilken kabeltype, der skal anvendes afhaengig

af hvor langt der mellem Sentio Styreenhed/
Udvidelsesmodul, og antallet af telestater der skal
tilsluttes Udvidelsesmodulet.

Forbindelseskablet tilsluttes klemmene med
nr. 10 i Sentio Styreenheden og 2 i Sentio
Udvidelsesmodulet.
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Figur 5: Elektrisk sammenkobling af Sentio Styreenhed og Udvidelsesmodul.

Kable type Diameter/Kvadrat Modstand Antal telestater Maks. kabel- Bemaerkning
(stremferende ledninger) (Ohm/km) laengde
4 30 Meter
CC-01 0,8 mm/0,52 mm? 38 Telestater maks. 2W
8 15 Meter
4 70 Meter Telestater maks. 2W
Kobber kabel 1,1 mm/1,0 mm? 18
8 30 Meter Telestater maks. 2W

Tabel 4: Maks. kabellaeangde mellem Sentio Styreenhed og Udvidelsesmodul.

Montering og tilslutning af telestater

Der ma i alt monteres 16 telestater til et Sentio
system. Der kan maks. tilsluttes 2 telestater til
hver telestat udgang i Sentio Styreenheden/
Udvidelsesmodulet.

® Montér telestater pa fordelerraret
(leveres sammen med rumtermostaten):

3 Printkort forbundet til stik nr. 3 demonteres.

1. Skru den gréa ventiladapter pa fordelerrgret
med handen

2. Tryk telestaten pd med handen, indtil det siger
“klik”

Telestaterne tilsluttes klemmerne nr. 19 i Sentio
Styreenheden og klemmerne 1 i Udvidelsesmodulet.
(se oversigtstegningerne pa side 4 og 6).



Montering af Sentio rumtermostat/

rumsensor

Wavin sentio rumtermostaten/rumsensoren skal
monteres pa et tort sted indenders. Veelg et
installationssted, som er ca. 1,5 m over gulvet, men
undga steder med treek, stillestdende luft og strale-
varme (fra solen eller elektriske apparater), pa yder-
veegge og naer vinduespartier. Rumtermostaten ma
ikke installeres teet pad metaldele eller andre
genstande, som kan forstyrre radiosignalerne.

Tilslutning af fortrddede komponenter

Hvis der ogsa skal tilsluttes fortrddede rumtermo-
stater/rumsensorer tilsluttes buskablet fra rumter-
mostaterne/rumsensorerne. Rumtermostaterne/
rumsensorerne forbindes til Sentio Styreenheden
ved hjeelp af et 2x2-ledet uskeermet, parsnoet kabel
(2x2x24 AWG). Ledningerne tilsluttes rumtermosta-
ten/sensorene pa klemmerne “U+,A,B og GND)”(Se
figur 1 og 3). Ledningerne tilsluttes klemmerne med
nr. 10 i Sentio Styreenheden og/eller klemmerne
med nr. 2 i Udvidelsesmodulet. (se oversigtstegnin-
gerne pa side 5 og 7).

Lukning af Sentio Styreenhed og
Udvidelsesmodul

For du lukker Sentio Styreenheden og/eller
Udvidelsesmodulet, skal du sikre dig, at alle led-
ninger er fort ud igennem de ledningskanaler, der
er i bunden af enhederne. Er Sentio Styreenhed
og Udvidelsesmodulet koblet sammen, skal der
fiernes en blanket pa frontens sider af bade Sentio
Styreenheden og Udvidelsesmodulet, sdledes at
der er plads til kablet mellem de to enheder.

Fronten af Sentio Styreenheden/Udvidelsesmodulet
trykkes pa plads pa bundpladen, og lasepinden nr.

14. trykkes op. For at den er korrekt lukket, skal der
lyde et herbart klik, nar lasepinden trykkes op.

Tilslutning af LAN

Hvis det gnskes at kunne styre systemet via Sentio
App’en skal Sentio Styreenheden forbindes til din
router. Dette gores med et standard netkabel som
tilsluttes stik nr. 13 i bunden af Sentio Styreenheden.

Tilslutning af LCD

Hvis du ensker at fa et samlet overblik over hele
installationen, kan der tilsluttes et Sentio Display.
Pa dette display kan du fa et samlet overblik over
hele installationen samt opsaette alle parametre for
systemet. Displayet tilsluttes med et standard net-
kabel som kan tilsluttes i stik nr. 12 eller 13 i bunden
af Sentio Styreenheden eller i stik nr. 9 i bunden af
Udvidelsesmodulet (Se figur 2 og 3).

Opstart

Under opstarten af Sentio systemet skal der veelges
hvilken type af anlaeg (profil), som systemet skal
styre. For at gere denne manual lettere at overskue,
er der her kun medtaget beskrivelser af de mest al-
mindelige anlaegstyper. Du kan finde beskrivelser af
alle de understgttede anleegstyper pa www.wavin.dk.
Som standard leveres Sentio Styreenheden med
profilen nr. 1.1 som aktiv. For at kunne aendre profil
og/eller indstille alle parametre skal der anvendes et
Sentio Display eller tilslutte en computer til Sentio
Styreenheden. For at kunne tilslutte computeren til
Sentio Styreenheden skal der anvendes et Sentio
Forbindelseskabel og et PC-program (Windows),
som kan downloades fra www.wavin.dk.

Produkt Wavin nr. VVS nr.
Sentio Display 4063802 466333801
Sentio Forbindelseskabel | 4064828 | 466333828
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Profiler

Profilnr.  Kort beskrivelse Bemaerkning

1.0 Gulvvarme forsynet fra fiernvarme med styring af op til 2 cirkulationspumper Se side 12

1.1 Gulvvarme forsynet fra kedel/varmepumpe (On/Off-signal til varmekilde) med styring af Se side 15
op til 2 cirkulationspumper

1.2 Gulvvarme forsynet fra kedel/varmepumpe (0-10V- signal til varmekilde) med styring af Neermere beskrivelse findes
op til 2 cirkulationspumper pa www.wavin.dk

1.3.1 Gulvvarme forsynet fra fiernvarme med styring af 1 blandekreds med vejrkompensering | Se side 18

1.3.2 Gulvvarme forsynet fra fiernvarme med styring af 2 blandekredse med vejrkompensering | Se side 21

2241 Gulvvarme forsynet fra kedel/varmepumpe (On/Off eller analog signal til varmekilde) med | Naermere beskrivelse findes
styring af 1 blandekreds med vejrkompensering pa www.wavin.dk

2.2.2 Gulvvarme forsynet fra kedel/varmepumpe (On/Off eller analog signal til varmekilde) med | Naermere beskrivelse findes
styring af 2 blandekredse med vejrkompensering pa www.wavin.dk

3.3.0 Gulvvarme/gulvkeling forsynet fra en varmepumpe, manuel omskiftning mellem varme Nzermere beskrivelse findes
og keling pa www.wavin.dk

3.3.1 Gulvvarme/gulvkeling forsynet fra en varmepumpe, automatisk omskiftning mellem Naermere beskrivelse findes
varme og keling pa www.wavin.dk

Tabel 5: Profiloversigt.

Valg af profil

Nar systemet startes op for forste gang er profil nr.
1.1 valgt som standard. @nskes profilen aendret go-
res dette pa Sentio Displayet eller i Sentio PC-pro-
grammet. Ga til menupunktet: System | Installater
Indstillinger | Hardware profil | £ndre profil. Veelg
den profil, der passer til dit anlaeg.

Globale komponenter

Globale komponenter opsamler og viser veerdier,
der anvendes til styring af hele systemet eller
anvendes til udvidelse af systemet.

Globale komponenter kan bade veere tradlgse og
fortradede komponenter. Globale komponenter er:
Udvidelsesmodul, 8 kredse

Udvidelsesmodul, 6 releser
Udenderstemperatursensor

© 00600

Display

Tilmelding af globale komponenter

De fleste globale komponenter i dit Sentio system
vil ved opstart automatisk blive tiimeldt systemet
Sentio tradlese Udenderstemperatursensor skal dog
altid tilmeldes manuelt til dit Sentio system.
Udendgrstemperatursensoren tiimeldes pa felgende
made:

® Tryk én gang pa pa Sentio Styreenheden,
sé lysdioden for Globale komponenter blinker radt.

® Indseet batteriet/batterierne i den tradlgse
udendgrstemperatursensor. Lysdioden pa
styreenheden vil herefter lyse konstant grent.

Har du tilsluttet 2 eller flere Sentio Udvidelses-
moduler af samme type til dit Sentio system, skal
du manuelt tilmelde dem til styreenheden.

® Efter opstart vil lysdioden for Globale kompo-
nenter lyse konstant grent pa bade styreenheden
og udvidelsesmodulerne, og lysdioden for ad-
varsler pa udvidelsesmodulerne lyser konstant guit.

® Tryk en gang pa pa Sentio Styreenheden
sé lysdioden for Globale komponenter blinker radt.

® Tryk kortvarigt p& "Return” knappen pa det
udvidelsesmodul, du gnsker at tilmelde.

® Vent ca. 10 sekunder til den gule lysdiode pa
udvidelsesmodulet slukker.

® Hvis der er mere end 2 udvidelsesmoduler af
samme type tilsluttet gentages ovenstaende
for neeste udvidelsesmodul.

® For hver type tilsluttede udvidelsesmoduler, vil
systemet selv finde det sidste i reekken og
automatisk tilmelde det.



Lokale komponenter

Lokale komponenter opsamler og viser veerdier, der
anvendes i det rum, de er monteret.

Lokale komponenter kan bade veere tradlese og
fortrddede komponenter.

Lokale komponenter er:
® Rumtermostater
® Rumsensorer

Retningslinjer for tilmelding af lokale komponenter
Der kan i alt tilmeldes 24 lokale komponenter til en
Wavin Sentio Styreenhed. Der kan tilmeldes flere
komponenter til én kanal, dog skal den forste kom-
ponent, som tilmeldes, vaere en rumtermostat.
Tilmelder du en rumtermostat/rumsensor til flere kana-
ler, forbindes og fungerer de som én kanal. Hvis du
efterfalgende tilmelder en komponent pa én af de
forbundne kanaler, vil komponenten blive tilknyttet
alle de forbundne kanaler.

Tilmelding af lokale komponenter

For systemet kan tages i brug skal hver af rumter-
mostaterne tilmeldes til den/de kanaler, som de skal
styre. De tilmeldes pa felgende made:

1. Tryk H < ” eller H P)) pa Sentio Styreen-
heden/Udvidelsesmodulet indtil lysdioden ud
for den kanal som rumtermostaten/rumsensoren
skal tilmeldes til blinker radt.

2. Ved tradlese rumtermostater/rumsensorer:
Seet batterierne i rumtermostaten/rumsensoren
(se monteringsvejledning for rumtermostater/
rumsensorer).

Ved fortradede rumtermostater/rumsensorer:
Tryk pa& rumtermostatens/sensors Touch omrade
og hold den i ca. 5 sek. (se monteringsvejledning
for rumtermostater/rumsensorer,).

Nar Sentio Styreenheden har modtaget tilmeldings-
koden fra rumtermostaten/rumsensoren, skifter lyset
ud for den pageeldende kanal til fast grent/redt lys.

3. Skal rumtermostaten/rumsensoren tilmeldes
mere end én kanal, gentages punkt 1 og 2 for
den neeste kanal.

Gentag ovenstéende for de gvrige rumtermostater/
rumsensorer, der skal indkodes.

Sletning af lokale komponenter

@nsker du at afmelde en lokal komponent fra Sentio
Styreenheden/Udvidelsesmodulet folges nedensta-
ende (Bemaerk! Alle tilmeldte komponenter pa den
valgte kanal bliver afmeldt):

1. Tryk H 4 ” eller H > )) indtil den enskede
kanal blinker radt

2. Tryk pa “Return” p& Sentio Styreenheden/Udvi-
delsesmodulet. Lysdioden ud for den pageeldende
kanal/zone slukker.

Telestater

Telestaten leveres med First Open-funktion. Ved
opstart seettes First Open-funktionen ud af funktion
ved den ferste dbning (varmekald lzengere end 10
min.). Telestaten er herefter klar til drift. Hvis en
kanal ikke har veeret bnet efter ca. 60 minutter fra
Sentio Styreenheden tilsluttes vil Sentio Styreen-
heden automatisk abne for denne kanal, séledes at
First Open-funktionen saettes ud af funktion. Efter
udlesning af First Open-funktionen og idriftstagning
kan tilpasningen mellem ventilunderdel og telestat
kontrolleres. | lukket tilstand ber funktionsindikato-
ren veere let haevet. Den bor ikke veere i niveau med
ventilhuset, og det farvede omrade ber ikke veere
synligt.

1
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Profiler

Pa de naeste sider finder du en gennemgang af nogle af de mest anvendte profiler. Beskrivelserne indeholder
et funktionsdiagram, en kort beskrivelse af evt. valgfrie ekstrafunktioner samt en beskrivelse af, hvorledes
nedvendige komponenter tilsluttes Sentio Styreenheden og eventuelt szettes op.

Profil nr. 1.0:
Gulvvarme forsynet fra fiernvarme med styring af op til 2 cirkulationspumper

Kort beskrivelse

Denne profil giver mulighed for at styre rumtem- For tilmelding af rumtermostater og/eller rumsen-
peraturen i varmeanlaeg med gulvvarme. Der kan sorer, se venligst afsnittet “Tilmelding af lokale
anvendes bade tradlgse og/eller fortrddede rum- komponenter” pa side 11.

termostater/rumsensorer.

[©)
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Figur 6: Funktionsdiagram Profil 1.0.



Valgfrie funktioner
Udover styringen af gulvvarmekredsene har denne
profil mulighed for at styre folgende:

® Styring af cirkulationspumpe i varmekreds(e)
inklusiv pumpemotionering

® Hojtemperatursikring® pa gulvvarmekredsene
(Kreever ekstra temperaturfoler(e))

® Sommerudkobling® (Kraever at der er monteret
en udendgrstemperatursensor)

® Udvidet frostbeskyttelse af anlaeg® (Kreever at
der er monteret en udenderstemperatursensor)

Tilslutninger i forbindelse med valgfrie funktioner

® Tilslutning af cirkulationspumpe(r)
Det er muligt at tilslutte op til 2 cirkulations
pumper til Sentio Styreenheden. Skal der kun
tilsluttes en cirkulationspumpe, tilsluttes
den pa klemmerne nr. 16. Skal der tilsluttes 2
cirkulationspumper, tilsluttes cirkulationspumpe
2 til Klemmerne nr. 17 (Se Figur 1, side 4). For op
saetning af funktionen, se afsnittet ?Opseetning”
side 14.

® Hogjtemperatursikring
For at kunne anvende hgjtemperatursikring
skal du montere en Sentio anleegsfoler pa
fremlgbet til hver af de varmekredse der

4 Hvis fremlobstemperaturen overstiger den indstillede temperatur, lukkes
telestaterne og pumpen stopper.

9 Nar udenderstemperaturen overstiger den indstillede temperatur, lukker
systemet telestaterne og stopper pumpen.

9 Systemet har som standard en indbygget frostbeskyttelse af anleegget
hvis forbindelsen mistes til en rumtermostat/rumsensor. Denne funktion
starter pumpen uanset hvad udenderstemperaturen er i ca.15 min./time
og abner for den/de kredse, som er styret af den/de rumtermostater/
rumsensorer, hvortil forbindelsen er mistet. Denne funktion kan udbygges
ved at montere en udenderstemperatursensor, séledes at funktionen ikke
aktiveres safremt udenderstemperaturen er over 6°C (justérbar).

onskes beskyttet. Anleegsfoleren for varme
kreds 1 tilsluttes klemmerne nr. 2 (T2) og
anleegsfoleren for varmekreds 2 tilsluttes
klemmerne nr. 4 (T4) (Se Figur 1, side 4).
Ledningsdimensionen skal vaere min. 2x0,5 mm?2.
For opsaetning af funktionen, se afsnittet
”Opsaetning” side 14.

® Sommerudkobling og/eller udvidet
frostbeskyttelse af anlaeg
For at kunne anvende sommerudkobling og/
eller udvidet frostbeskyttelse af anleeg skal
der tilsluttes en udenderstemperatursensor. Det
er muligt at anvende flere forskellige typer af
udenderstemperatursensorer:

e Tradles Sentio Udenderstemperatursensor: For
at kunne anvende denne skal den tilmeldes
Sentio Styreenheden. Se side 11 "Tilmelding af
globale komponenter”.

e Sentio Udendgrstemperaturfoler:
Udenderstemperaturfoleren tilsluttes klemmerne
nr. 1 (T1) (Se Figur 1, side 4). Ledningsdimensionen
skal veere min. 2x0,5 mm?.

For opsaetning af funktionen, se afsnittet
”Opseaetning” side 14.

13
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Opseetning

For de valgfrie funktioner fungerer, skal de saettes
op med indstillinger, der passer til den aktuelle instal-
lation.

For at kunne indstille alle parametre skal der anven-
des et Sentio Display eller tilslutte en computer til
Sentio Styreenheden. For at kunne tilslutte com-
puteren til Sentio Styreenheden skal der anvendes
et Sentio Forbindelseskabel og et PC-program
(Windows), som kan downloades fra www.wavin.dk.

® Styring af cirkulationspumpe(r)
Som standard er alle rum tilmeldt varmekreds 1.
Er varmeinstallationen delt op i 2 varmekredse,
skal de rum som forsynes fra varmekreds 2
tilknyttes varmekreds 2. Fgr rummene kan
tilknyttes varmekreds 2 skal de slettes fra
varmekreds 1. Det gores under menupunktet
System | Funktioner | Varme/kglekredse |
”Heating circuit 1” | Rum tilknyttet varmekreds
1. Slet her de rum som du egnsker at flytte over
pa varmekreds 2. Dette goeres ved at trykke pa
de enkelte rum. Rummene skal herefter
tilknyttes varmekreds 2. Det gores under
menupunktet System | Funktioner | Varme/
kolekredse | "Heating circuit 2” | Rum
tilkknyttet varmekreds 2. Tryk pa de rum, som
du ensker at tilknytte varmekreds 2.
Yderligere tilpasning af pumpestyringen
kan gares under menupunktet System
| Installatgrindstillinger | Hardware profil
| Konfigurer pakraevede indgange/udgange |
Relaeer. Veelg den pumpe, du gnsker at tilpasse.

® Hojtemperatursikring pa gulvvarmekredsene
For hejtemperatursikringen kan anvendes
skal den aktiveres. Det gores under menu-
punktet System | Funktioner | Varme/keglekredse |

”Heating circuit x” | Udkoblingstemperaturer.
Her kan du sla hgjtemperatursikringen til/fra,
og indstille den maksimumtemperatur som
fremlgbstemperaturen ma na, for systemet
slukker for pumpen og lukker telestaterne.
HUSK at indstille denne funktion for alle de
aktive varmekredse!

Valg af udendorsfoler

Som standard er Sentio Styreenheden
indstillet til at anvende en tradles Sentio
Udenderstemperatursensor, men gnsker du i
stedet at anvende en Sentio Udenderstem-
peraturfoler tilsluttet T1 skal du eendre

denne indstilling. Det gares under menu
punktet System | Installatgrindstillinger |
Veelg udendgrsfoler. For at anvende en Sentio
Udenderstemperaturfeler tilsluttet T1 skal ind
stillingen aendres til ”Fra”.

Sommerudkobling

Som standard er sommerudkoblingen indstillet
til at systemet slukkes hvis udenderstem-
peraturen overstiger 20°C. Det er muligt at
&ndre denne temperatur. Det gares under
menupunktet System | Funktioner

| Varme/kolekredse | "Heating circuit x” |
Udkoblingstemperaturer | "Udenderstemp.
over”.

Udvidet frostbeskyttelse af anlaeg

Som standard er den udvidede frostbeskyttelse
af anlaegget indstillet til forst at treede i kraft,
hvis udenderstemperaturen falder til under 6°C.
Det er muligt at aendre denne temperatur. Det
gores under menupunktet Tidsprogrammer

| Varme/Kgle mode | Globale indstillinger |
Min. udenderstemperatur.



Profil nr. 1.1:
Gulvvarme forsynet fra kedel/varmepumpe (On/Off-signal til varmekilde)
med styring af op til 2 cirkulationspumper

Kort beskrivelse

Denne profil giver mulighed for at styre rumtem- For tilmelding af rumtermostater og/eller rumsen-
peraturen i varmeanleeg med gulvvarme. Der kan sorer, se venligst afsnittet “Tilmelding af lokale
anvendes b&de tradlese og/eller fortrddede rumter- komponenter” pa side 11.
mostater/rumsensorer.

- “Sentio |
Sentio e |
Styreenhed Sesmodul

'

Kedel/varmepumpe
On/Off

@)

[©1]))

Figur 7: Funktionsdiagram Profil 1.1.

Valgfrie funktioner

Udover styringen af gulvvarmekredsene har denne ® Hojtemperatursikring? pa gulvvarmekredsene

profil mulighed for at styre folgende: (Kraever ekstra temperaturfoler(e))
® Signal (On/Off) til varmekilde, nér der er ® Sommerudkobling® (Kraever montering af uden-
varme- kald fra systemet dorstemperatursensor)
® Styring af cirkulationspumpe i varmekreds(e) ® Udvidet frostbeskyttelse af anlaeg® (Kraever at
inklusiv pumpemotionering der er monteret en udenderstemperatursensor)
" Hvis fremlobstemperaturen overstiger den indstillede temperatur, lukkes starter pumpen uanset hvad udenderstemperaturen er i ca.15 min./time
telestaterne og pumpen stopper. og &bner for den/de kredse, som er styret af den/de rumtermostater/
8 Nar udenderstemperaturen overstiger den indstillede temperatur, lukker rumsensorer, hvortil forbindelsen er mistet. Denne funktion kan udbygges
systemet telestaterne og stopper pumpen. ved at montere en udenderstemperatursensor, séledes at funktionen ikke
9 Systemet har som standard en indbygget frostbeskyttelse af anleegget aktiveres safremt udenderstemperaturen er over 6°C (justérbar).

hvis forbindelsen mistes til en rumtermostat/rumsensor. Denne funktion
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Tilslutninger i forbindelse med valgfrie funktioner

®

Tilslutning til varmekilde

Sentio Styreenheden har indbygget en funktion
der kan &bne eller lukke et spaendingsfri relee
nar der er varmekald fra systemet. Varmekilden
skal have en passende tilslutning for at denne
funktion kan fungere. Varmekilden skal tilsluttes
pa klemmerne nr. 14 (Se Figur 1, side 4). For
opsaetning af funktionen, se venligst afsnittet
”?Opsaetning”.

Tilslutning af cirkulationspumpe(r)

Det er muligt at tilslutte op til 2 cirkulations
pumper til Sentio Styreenheden. Skal der kun
tilsluttes en cirkulationspumpe, tilsluttes

den pa klemmerne nr. 16. Skal der tilsluttes 2
cirkulationspumper, tilsluttes cirkulations-
pumpe 2 til klemmerne nr. 17 (Se Figur 1,

side 4). For opsaetning af funktionen, se afsnittet
”Opsaetning” side 14.

Hgjtemperatursikring

For at kunne anvende hgjtemperatursikring
skal du montere en Sentio anleegsfoler pa
fremlobet til hver af de varmekredse der on-
skes beskyttet. Anleegsfoleren for varmekreds
1 tilsluttes klemmerne nr. 2 (T2) og anleegsfeleren
for varmekreds 2 tilsluttes klemmerne nr. 4

(T4) (Se Figur 1, side 4). Ledningsdimensionen
skal vaere min. 2x0,5 mm?>.

For opsaetning af funktionen, se afsnittet
”Opsatning” side 14.

Sommerudkobling og/eller udvidet
frostbeskyttelse af anlaeg

For at kunne anvende sommerudkobling og/eller
udvidet frostbeskyttelse af anleeg skal der

tilsluttes en udenderstemperatursensor. Det er
muligt at anvende flere forskellige typer af uden
dorstemperatursensorer:

¢ Tradlgs Sentio Udendgarstemperatursensor:
For at kunne anvende denne skal den tilmeldes
Sentio Styreenheden. Se side 11 "Tilmelding af
globale komponenter”.

e Sentio Udenderstemperaturfoler:
Udenderstemperaturfoleren tilsluttes klemmerne
nr. 1 (T1) (Se Figur 1, side 4). Ledningsdimensionen
skal vaere min. 2x0,5 mm?.

For opsaetning af funktionen, se afsnittet
”Opsatning” side 14.

Opseetning

For de valgfrie funktioner fungerer, skal de saettes
op med indstillinger, der passer til den aktuelle instal-
lation.

For at kunne indstille alle parametre skal der anvendes
et Sentio Display eller tilslutte en computer til
Sentio Styreenheden. For at kunne tilslutte com-
puteren til Sentio Styreenheden skal der anvendes
et Sentio Forbindelseskabel og et PC-program
(Windows), som kan downloades fra www.wavin.dk.

® Styring af varmekilde
Som standard er Sentio Styreenheden indstillet
til at det spaendingslose relee er "Lukket”, nar
der er varmekald fra systemet. @nskes modsat
at relaeet er "Abent”ved varmekald, kan dette
- sammen andre indstillinger - aendres under
menupunktet System | Installater indstillinger
| Hardware profil | Konfigurer pakraevede ind
gange/udgange | Spandingslgse relaeer |
Veelg relee.



® Styring af cirkulationspumpe(r)

Som standard er alle rum tilmeldt varmekreds 1.
Er varmeinstallationen delt op i 2 varmekredse,
skal de rum som forsynes fra varmekreds 2 til-
knyttes varmekreds 2. For rummene kan
tilknyttes varmekreds 2 skal de slettes fra
varmekreds 1. Det geres under menupunktet
System | Funktioner | Varme/kglekredse |
”Heating circuit 1” | Rum tilknyttet varmekreds 1.
Slet her de rum som du ensker at flytte over
pa varmekreds 2. Dette gores ved at trykke pa
de enkelte rum. Rummene skal herefter tilknyt-
tes varmekreds 2. Det gores under
menupunktet System | Funktioner | Varme/
kolekredse | ”Heating circuit 2”| Rum
tilknyttet varmekreds 2. Tryk pa de rum, som
du gnsker at tilknytte varmekreds 2. Yderligere
tilpasning af pumpestyringen kan geres under
menupunktet System | Installaterindstillinger
| Hardware profil | Konfigurer pakreevede
indgange/udgange | Relaeer. Vaelg den pumpe,
du ensker at tilpasse.

Hgjtemperatursikring pa gulvvarmekredsene
For hejtemperatursikringen kan anvendes skal
den aktiveres. Det gores under menupunktet
System | Funktioner | Varme/kglekredse |
”Heating circuit x” | Udkoblingstemperaturer.
Her kan du sl& hgjtemperatursikringen til/

fra, og indstille den maksimumtemperatur som
fremlgbstemperaturen méa na, for systemet
slukker for pumpen og lukker telestaterne.
HUSK at indstille denne funktion for alle de
aktive varmekredse!

® Valg af udendorsfoler

Som standard er Sentio Styreenheden indstillet
til at anvende en tradles Sentio Udenderstem-
peratursensor, men gnsker du i stedet at anvende
en Sentio Udendgrstemperaturfeler tilsluttet T1
skal du eendre denne indstilling. Det geres under
menupunktet System | Installater- ind-
stillinger | Veelg udendersfoler. For at anvende
en Sentio Udendgrstemperaturfeler tilsluttet T1
skal indstillingen aendres til ”Fra”.

Sommerudkobling

Som standard er sommerudkoblingen indstillet
til at systemet slukkes hvis udender
stemperaturen overstiger 20°C. Det er muligt at
endre denne temperatur. Det gores under
menupunktet System | Funktioner

| Varme/kole- kredse | "Heating circuit x” |
Udkoblingstemperaturer | ”Udendgarstemp.
over”.

Udvidet frostbeskyttelse af anlaeg

Som standard er den udvidede frostbeskyt-
telse af anleegget indstillet til forst at treede i
kraft, hvis udenderstemperaturen falder til un
der 6°C. Det er muligt at aendre

denne temperatur. Det gares under menupunktet
Tidsprogrammer | Varme/Kgle mode |
Globale indstillinger | Min. udendgrstemperatur.

17
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Profil nr. 1.3.1:

Gulvvarme forsynet fra fiernvarme med styring af 1 blandekreds med vejrkompensering

Kort beskrivelse

Denne profil giver mulighed for at styre fremlgbs-
temperaturen i en enkelt blandekreds ud fra uden-
derstemperaturen. Profilen styrer ogsa rumtempe-
raturen i varmeanlaeg med gulvvarme.

Fjernvarme

ya

Der kan anvendes bade tradlese og/eller fortradede
rumtermostater/rumsensorer. For tilmelding af rum-
termostater og/eller rumsensorer, se venligst afsnittet
"Tilmelding af lokale komponenter pa side 11.

[©)
[©1)

Figur 8: Funktionsdiagram Profil 1.3.1.

Tilslutninger

® Udendgrstemperatursensor/Udendgrsfoler
Det er muligt at anvende flere forskellige typer af
udenderstemperatursensor:

e Tradles Sentio Udenderstemperatursensor: For
at kunne anvende denne skal den tilmeldes
Sentio Styreenheden. Se side 11 "Tilmelding af
globale komponenter”.

e Sentio Udendarstemperaturfoler: Udenderstem-
peraturfeleren tilsluttes klemmerne nr. 1 (T1) (Se
Figur 1, side 4).

For opseetning af type af udenderstemperatur-
sensor, se venligst afsnittet "Opsaetning”

® Servomotor (3-punkt)
Servomotoren tilsluttes klemmerne nr. 6. (S1/C/

S2). Anvendes der en Wavin 3-punkts servo-
motor tilsluttes den orange ledning i klamme
S1, den sorte ledning i klemme C og den rade
ledning i klemme S2.

® Anlaegsfolere
For at kunne anvende denne funktion skal du
montere en Sentio anlaegsfoler pa fremlgbet ef-
ter blandekredsen. Anlaegsfoleren skal tilsluttes
klemmerne nr. 2 (T2). @nsker du, at anlaegget
ogsa er forsynet med en returbegraensning, skal
du montere en anlaegsfoeler pa returen fra forde-
lerroret. Denne anlaegsfoler tilsluttes klemmerne
nr. 3 (T3) (Se Figur 1, side 4). Ledningsdimensio-
nen skal vaere min. 2x0,5 mm?.



Opseetning

For systemet fungerer skal det seettes op med
indstillinger der passer til den aktuelle installation.
For at kunne indstille alle parametre skal der an-
vendes et Sentio Display eller tilslutte en computer
til Sentio Styreenheden. For at kunne tilslutte com-
puteren til Sentio Styreenheden skal der anvendes
et Sentio forbindelseskabel og et PC-program
(Windows), som kan downloades fra www.wavin.dk

® Valg af udendorsfoler
Som standard er Sentio Styreenheden indstillet
til at anvende en tradles Sentio Udenderstem-
peratursensor, men gnsker du i stedet at anvende
en Sentio Udenderstemperaturfgler tilsluttet T1
skal du eendre denne indstilling. Det geres under
menupunktet System | Installaterindstillinger |
Veelg udendarsfoler. For at anvende en Sentio
Udendgarstemperaturfoler tilsluttet T1 skal indstil-
lingen endres til Fra”.

® Opsaetning af vejrkompensering med varme-
kurve og tilhgrende parametre
Som standard er varmekurven for blandekred-
sen indstillet med en hzeldning pa 0,6. @nsker
du at aendre haeldningen kan det goeres under
menupunktet: System | Funktioner | Fremlgbs-
temperatur styring | ITC | Varmekurve indstilinger.
Du kan her veelge mellem forskellige méader at
indstille varmekurven pa:

e Manuel: Du indstiller selv den gnskede varme-
kurve

e Beregnet: Ud fra de dimensionerende parame-
tre beregner system selv en varmekurve

e Gulvvarme: Fast varmekurve med en haeldning
pa 0,6

e Radiatorer: Fast varmekurve med en haldning
pa1,2.

Her kan du ogsad indstille evt. parallel forskyd-
ning og minimum/maksimum fremlgbstempe-
ratur. For mere information om de enkelte para-
metre og deres indstillinger, se venligst Sentio
Tekniske handbog som kan downloades fra www.
wavin.dk

Begraensning af returtemperatur

Som standard er der indstillet en maksimums-
greense for returtemperaturen fra blandekredsen.
@nsker du at aendre denne funktion eller indstille
den maksimale returtemperatur, kan det gores
under menupunktet: System | Funktioner |
Fremlgbstemperatur styring | ITC | returtem-
peraturbegraensning. Du kan her vaelge mellem
hvilken form for returbegreaensning du ensker:
Fra: Der er ingen begraensning pé returtempera-
turen

Maximum: Sikrer at returtemperaturen ikke
overstiger den indstillede maksimumtemperatur
Minimum: Sikrer at returtemperaturen ikke fal-
der til under den indstillede minimumtemperatur.

For mere information om de enkelte parametre
og deres indstillinger, se venligst Sentio Tekniske
handbog som kan downloades fra www.wavin.dk

Sommerudkobling

Som standard er sommerudkoblingen indstillet
til at systemet slukkes hvis udendgrstempe-
raturen overstiger 20°C. Det er muligt at sendre
denne temperatur. Det gores under menupunktet
System | Funktioner | Fremlgbstemperaturstyring |
ITC #” | Sikkerheds & Udkoblingstemperaturer |
”Udendgrstemp. over”.
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® Udvidet frostbeskyttelse af anlaeg

Som standard er den udvidet frostbeskyttelse
af anleegget indstillet forst at treede i kraft, hvis
udenderstemperaturen falder til under 6°C. Det
er muligt at eendre denne temperatur. Det gores
under menupunktet Tidsprogrammer | Varme/
Kole mode | Globale indstillinger | Min. Uden-
dorstemperatur. Kommer fremlgbstemperaturen
under 6°C vil systemet forsgge at starte pumpen
og abne for reguleringsventilen i blandekredsen.

® Hejtemperatursikring pa gulvvarmekredsene

Som standard er hgjtemperatursikringen af
gulvvarmekredsene indstillet til at lukke systemet
ned, hvis fremlgbstemperaturen bliver mere end
5°C hgjere end den onskede fremlgbstemperatur.
Det er muligt at aendre denne temperatur. Det
goeres under menupunktet System | Funktioner |
Fremlgbstemperaturstyring | ITC #” | Sikkerheds-
& Udkoblingstemperaturer | "Fremlgbstemp.
Overskredet med”.

For at skabe flow i systemet vil den samtidig
abne for en eller flere kredse tilknyttet blande-
kredsen. @nsker du at eendre pa denne tempe-

ratur geres det under menupunktet Tidsprogram-
mer | Varme/ Kele mode | Globale indstillinger |

Min. fremlgbs temperatur.

Profil nr. 1.3.2:

Gulvvarme forsynet fra fiernvarme med styring af 2 blandekredse med vejrkompensering

Kort beskrivelse

Denne profil giver mulighed for at styre fremlgbs-
temperaturen i 2 blandekredse ud fra udendor-

stemperaturen. Profilen styrer ogsa rumtemperaturen

i varmeanlaeg med gulvvarme.

Der kan anvendes bade tradlgse og/eller fortrade-
de rumtermostater/rumsensorer. For tiimelding af
rumtermostater og/eller rumsensorer, se venligst
afsnittet ”Tilmelding af lokale komponenter pa side 11.
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Figur 9: Funktionsdiagram profil 1.3.2. lz

Tilslutninger

® Udendgrstemperatursensor/Udendgrsfoler
Det er muligt at anvende flere forskellige typer af
udenderstemperatursensor.

e Tradles Sentio Udendarstemperatursensor: For
at kunne anvende denne skal den tilmel des
Sentio Styreenheden. Se side 11 "Tilmelding af
globale komponenter”.

e Sentio Udendarstemperaturfoler: Udenderstem-
peraturfeleren tilsluttes klem merne nr. 1 (T1) (Se
Figur 1, side 4).

For opseetning af type af udenderstempe-
ratursensor, se venligst afsnittet ?Opseaetning”.

® Servomotorer (3-punkt)

Blandekreds 1: Servomotoren tilsluttes klem-
merne nr. 6. (S1/C/S2). Anvendes der en Wavin
3-punkts servomotor tilsluttes den orange
ledning i klamme S1, den sorte ledning i klemme
C og den rgde ledning i klemme S2.
Blandekreds 2: Servomotoren tilsluttes klem-
merne nr. 7. (S3/C/S4). Anvendes der en Wavin
3-punkts servomotor tilsluttes den orange
ledning i klamme S8, den sorte ledning i klemme
C og den rgde ledning i klemme S4.

® Anlaegsfolere

For at kunne anvende denne funktion skal du
montere en Sentio anlaegsfoler pa fremlgbet
efter blandekredsen.

21
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Blandekreds 1: Fremlgbsfoleren skal tilsluttes
klemmerne nr. 2 (T2). @nsker du, at anlaegget
ogsa er forsynet med en returbegraensning, skal
du montere en anlaegsfaler pa returen fra forde-
lerraret. Denne anlaegsfoler tilsluttes klemmerne
nr. 3 (T3) (Se Figur 1, side 4).

Blandekreds 2: Fremlgbsfoleren skal tilsluttes
klemmerne nr. 4 (T4). @nsker du, at anleegget
ogsa er forsynet med en returbegraens ning skal
du montere en anlaegsfaler pa returen fra forde-
lerraret. Denne anlaegsfoler tilsluttes klemmerne nr.
5 (T5) (Se Figur 1, side 4).

Ledningsdimension til falerne skal vaere min.
2x0,5 mm>.

Opseetning
For systemet fungerer skal det saettes op med

indstillinger der passer til den aktuelle installation.
For at kunne indstille alle parametre skal der an-
vendes et Sentio Display eller tilslutte en computer
til Sentio Styreenheden. For at kunne tilslutte com-
puteren til Sentio Styreenheden skal der anvendes
et Sentio forbindelseskabel og et PC-program
(Windows), som kan downloades fra www.wavin.dk.

® Valg af udendorsfoler

Som standard er Sentio Styreenheden indstillet
til at anvende en tradlgs Sentio Udendgrstempe-
ratursensor eller en fortradede Sentio Uden-
dorstemperatursensor, men gnsker du i stedet
at anvende en Sentio Udenderstemperaturfoler
tilsluttet T1, skal du eendre denne indstilling. Det
geres under menupunktet System | Installator
indstillinger | Hardware | Veelg udendeorsfoler.
For at anvende en Sen- tio Udenderstempera-
turfaler tilsluttet T1 skal indstillingen sendres til
"Fra”.

® Opsaetning af vejrkompensering med varme

kurve og tilherende parametre

Som standard er varmekurven for blandekredsen
indstillet med en haeldning pa 0,6. @nsker du at
zndre haeldningen, kan det geres under menu-
punktet: System | Funktioner | Fremlgbstempe-
ratur styring | ITC | Varmekurve indstillinger.
Du kan her veelge mellem forskellige méader at
indstille varmekurven pa:

Manuel: Du indstiller selv den anskede varmekurve
Beregnet: Ud fra de dimensionerende parametre
beregner system selv en varmekurve

Gulvvarme: Fast varmekurve med en hzeldning
p& 0,6

Radiatorer: Fast varmekurve med en haeldning
pa 1,2

Her kan du ogsa indstille evt. parallel forskyd-
ning og min. og maks. Fremlgbstemperatur.

HUSK at du skal lave opsaetningen af varme
kurven pa begge blandekredse.

For mere information om de enkelte parametre
og deres indstilling, se venligst Sentio Tekniske
handbog som kan downloades fra www.wavin.dk

Begraensning af returtemperatur

Som standard er der indstillet en maksimums
greense for returtemperaturen fra blandekredsen.
Onsker du at zendre denne funktion eller indstille
den maksimale returtemperatur, kan det gores
under menupunktet: System | Funktioner |
Fremlgbstemperatur styring | ITC | returtem-
peratur begraensning. Du kan her veelge mellem
hvilken form for returbegraensning du ensker:
Fra: Der er ingen begreensning pa
returtemperaturen

Maximum: Sikrer at returtemperaturen ikke
overstiger den indstillede maksimumtemperatur



Minimum: Sikrer at returtemperaturen ikke fal-
der til under den indstillede minimumtemperatur

HUSK at du skal lave opsaetningen af retur- be-
graensningen pa begge blandekredse.

For mere information om de enkelte parametre
og deres indstilling, se venligst Sentio Tekniske
handbog som kan downloades fra www.wavin.dk

Sommerudkobling

Som standard er sommerudkoblingen indstillet
til at systemet slukkes hvis udenderstemperatu-
ren overstiger 20°C. Det er muligt at zendre denne
temperatur. Det geres under menupunktet Sy-
stem | Funktioner | Varme/kelekredse | "Heating
circuit x” | Udkoblingstemperaturer |
”Udendgrstemp. over”.

HUSK at du skal lave opsaetningen af Sommer-
udkoblingen pa begge blandekredse.

Hgjtemperatursikring pa gulvvarmekredsene
Som standard er hgjtemperatursikringen af
gulvvarmekredsene indstillet til at lukke syste-
met ned hvis fremlgbstemperaturen bliver mere
end 5°C hgjere end den gnskede frem lgbstem-
peratur. Det er muligt at aendre denne tempe-
ratur. Det ggres under menupunktet System |
Funktioner | Fremlgbstemperaturstyring | ITC
#”| Sikkerheds & Udkoblingstemperaturer |
”Fremlgbstemp. Overskredet med”.

HUSK at du skal lave opsaetningen af hgjtempe-
ratursikring pa begge blandekredse.

Udvidet frostbeskyttelse af anlaeg

Som standard er den udvidet frostbeskyttelse

af anlaegget indstillet forst at traede i kraft hvis
udendgrstemperaturen kommer under 6°C. Det
er muligt at eendre denne temperatur. Det gores
under menupunktet Tidsprogrammer | Varme/
Kole mode | Globale indstillinger | Min. Uden-
dorstemperatur. Kommer fremlgbstemperaturen
under 6°C vil systemet forsegge at starte pumpen
og abne for reguleringsventilen i blandekredsen.
For at skabe flow i systemet vil den samtidig
abne for en eller flere kredse tilknyttet blande-
kredsen. @nsker du at eendre pa denne tempe-
ratur geres det under menupunktet Tidsprogram-
mer | Varme/Koele mode | Globale indstillinger |
Min. fremlgbstemperatur.
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Bilag 1

Hvad betyder lysdiodernes lys/blinken?

LED Funktion Lys Beskrivelse
l Ingen Ingen strom til styring
‘ ’ Status Gront Teendt - Alt ok
Rodt Opdatering igang
Gult blink Forbindelse mistet til tiimeldt enhed
A Advarsel Langsomt gult blink | Forbereder opdatering
Hurtigt gult blink Opdatering i gang
% Kol Blat Kol er aktiv
Gront Forbundet til internettet og Wavin skyen
,a LAN forbindelse Gront blink Forbundet til LAN. Ingen internetforbindelse

Hurtigt grent blink

Laerings mode, for registrering af App

Gront Globale komponenter tiimeldt
Globale

O komponenter Gront blink Mistet forbindelse til tilmeldt komponent
Rodt Varmebehov
Blat Kelebehov
Gront Ingen behov Varme/kel
Radt blink Tilmeldingsmode

1-16 Kanal status Hurtigt redt blink Overbelastning/fejl pa udgangen
Grent blink Mistet forbindelse med rumtermostat el. rumsensor

*Under opdatering blinker symbolerne lilla.

Gront-Radt blink

Varmekald blokeret Max. gulvtemperatur overskredet

Udetemperatur overskredet udkoblingstemperatur

Gront-Blat blink

Kolekald blokeret udenderstemperatur for lav
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