DRIKKEVAND

-trykror og -fittings
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En vandtaet plan til
transport af drikkevand

Vandforsyning er en tillidssag. Rent drikkevand er altafgerende
og essentielt for forbrugerne, og derfor er kompromisser ikke
en mulighed. Det ved vi. Og vi er stolte af at gore en forskel i
menneskers hverdag.

Wavins PE-/uPVC-rer og —fittings er resultatet af en labende
udvikling og mange ars erfaring. De er godkendt af Miljo-styrelsen
med hensyn til drikkevandets kvalitet og lever dermed op til
verdens strengeste krav til rent drikkevand. Rarene produceres
i henhold til de nordiske INSTA-CERT-regler og er derfor maerket
med Nordic Poly Mark. Denne frivillige ordning sikrer, at ror-
systemerne opfylder de nye EN-normer plus en raekke tillaegs-
krav, der har til formal at opretholde det hidtil kendte nordiske
kvalitetsniveau.
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Vil du veere helt sikker pa kvaliteten af din vandforsyning, vaelger
du trykrer fra Wavin. Bade fordi, produkterne er de bedste af
slagsen, men ogsa pa baggrund af den service, der altid folger
med Wavins produkter. Rer er ikke bare rar - den rette radgivning
er med til at give den mest optimale lesning, der holder ar efter
ar efter ar.

Du kan finde mere information om den feellesnordiske certifice-
ringsordning, Nordic Poly Mark, her: www.nordic-poly-mark.com.

)/
Nordic Poly Mark
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Safelech - det staerke valg

Vi har samlet alle vores erfaringer og viden om PE-ror i ét eneste
trykror til transport af drikkevand - PE SafeTech.

SafeTech er markedets staerkeste rorsystem i den hgjeste kvalitet,
og de samlede omkostninger holdes pa den made nede.

PE SafeTech er et komplet rersystem, der er produceret pa
PE 100-RC og det bygger videre pa velkendte trykrer. Styrken
og holdbarheden i PE 100-RC materialet gor trykroret ekstremt
modstandsdygtigt over for overfladeskader og punktbelast-
ninger. De bedste egenskaber sammen med en kappe af PP,
sikrer en mere effektiv og sikker installation.

Med PE SafeTech har Wavin skabt fremtidens trykror. Det
forener pa bedste vis omgivelsernes krav om sikker produkt-
kvalitet med hgjteknologisk viden. Resultatet har forplantet sig
til navnet PE SafeTech, der betyder sikker teknologi i et sikkert
materiale, PE.

Ravaren

PE SafeTech er fremstillet af en PE 100-RC ravare (RC =
Resistance to Crack). Som navnet antyder, er det udviklet til
ekstraordinzert at kunne modsta de stress-pavirkninger, der
kan opsta i PE-materialet, ved bl.a. punktbelastninger eller
treekninger i et svaekket ror pa grund af kaerver.

Som en ekstra garanti modtager vi et certifikat fra vores ravare-
leverander, som viser, at materialet opfylder krav i henhold til
PAS 1075. Med Wavin PE SafeTech er du dermed garanteret
hoj kvalitet, styrke og sikkerhed i hver eneste meter ror.

Styrke og sikkerhed fra yderst til inderst

PE SafeTech egner sig til alle leegningsmetoder. De nye, fx ror-
spaengning, styret underboring eller keedegravning, men ogséa
traditionel lzegning, hvor opgravet materiale genanvendes.

Disse metoder giver risiko for kaerver og/eller punkt-belastninger,
der vil resultere i edeleeggende revner og brud pa traditionelle
ror. Analyser har vist, at PE SafeTech er meget modstandsdygtig
over for disse skader.

PE SafeTechs modstandskraft over for kaerver, ridser og punkt-
belastninger er blevet szerskilt testet af uafhaengige institutter.
Testene viser, at PE SafeTech-roret er saerdeles robust i forhold
til traditionelle trykrer og téler en hardhaendet behandling, nar
de skal installeres i rergraven med de nye lzegningsmetoder.

Se resultaterne pa naeste sides grafer.
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Dimensioner

Komplet program i dimensionerne 63-400 mm

Godkendelser

Wavin SafeTech rorsystemet i PE er certificeret i
henhold til DS/EN12201 og DK-VAND maerkning
som bevis for godkendelse til drikkevand af
Miljostyrelsen.

10 MPa
Treekstyrke Stivhed
MPa kN/m?
PE100+
— PE SafeTech
Trykstyrke Modstandsdygtig
Bar over for ridser

Materialet er PE 100 med de kendte egenskaber, men
optimeret i forhold til molekylestrukturen under fremstillingen
af ravaren.
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Punktbelastningstest

FNCT-test

o
N

10 x 10 x 10 mm

Notched pipe test
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Et provergr seenkes ned i en beholder med 80°C
varm 2% Arkopal-oplesning. Derefter bliver prove-
roret belastet med et 10 mm stempel, der
indikerer punktbelastning.

Belastningen eges, indtil materialets flydespaen-
ding overskrides i en 5 mm flad tangent.

Ved FNCT-testen ("Full Notch Creep Test”) ud-
skeeres en provestav af Wavinreret. Den paferes
en keerv hele vejen rundt og udseettes for en
treekstyrke pa 4N/mm2 ved 80° C i en 2% Arkopal-
oplgsning.

Derefter bliver de lokale speendingskoncentrater
stimuleret.

Et proverer paferes keerv med en dybde pa

0,2 x godstykkelsen og en laengde pa

1 x den nominelle diameter.

Provergret seenkes ned i en beholder med 80°C
varm 2% arkopal-oplesning. Reret konditioneres
i 24 timer uden indvendig tryk.

Herefter péferes roret et indvendigt tryk (vandtryk)
pa 9,20 bar, og 80°C.

Garanteret resultat pa 8760 timer.

Kravet iht. ISO er > 165 timer.
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PE PLUS

- det gode standardprogram

Wavin PE PLUS er vores gode standardprogram og en “light”
udgave af det staerke PE SafeTech. Programmet overholder de
geeldende krav til transport af drikkevand og er produceret i
det velkendte PE 100 materiale med PP-kappe.

Sikker installation og lang levetid

Wavin PE PLUS kombinerer det velkendte PE100-rors gode
egenskaber med en kappe af PP, som sikrer en mere effektiv
og sikker installation og handtering. PE PLUS-rgrenes gode
kemiske bestandighed og traekfaste samlinger giver en saerdeles
lang levetid med minimal vedligeholdelse. Samtidig medferer
materialets fleksibilitet en god evne til at falge jordens seetnin-
ger og bevaegelser.
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Dimensioner
Komplet program i dimensionerne 63-400 mm.

Godkendelser

Wavin PE PLUS-rersystemet i PE er certificeret

i henhold til DS/EN12201 og DK-VAND maerkning
som bevis for godkendelse til drikkevand

af Miljostyrelsen.

Wavin PE PLUS skal installeres i henhold til DS 475 og DS 430,
samt Branchevejledning nr. 54, 2. udgave med omkringfyldning
af sand eller rgrgrus. Hvis man vil undga dette, skal man i
stedet anvende Wavin SafeTech, hvor det er tilladt at anvende
genopgravet jord.

Wavin PE PLUS giver:
® Problemfri og hurtig montering
® Hgij driftssikkerhed

® Lang levetid

Programmet er korrosionsbestandigt, og materialevalget er
miljerigtigt.
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PE 100

- op til 800 mm rer

PE 100 er Wavins trykrorssystem i store dimensioner fra 90 til
800 mm til transport af drikkevand. PE-materialet sikrer fleksi-
biliteten, og rerene er dermed nemme at handtere, selv i store
dimensioner. Samtidig betyder smidigheden, at rarene falger
jordens seetninger og bevaegelser. Det forlaenger levetiden.

PE 100 udmeerker sig ved:
® Stor slid- og brudstyrke

® Hgj korrosionsbestandighed
® Lille friktion p& grund af den glatte inderside
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Dimensioner

Komplet program i dimensionerne
110-800 mm.

Farven er sort med bla striber.

Godkendelser

Wavin PE PLUS rorsystemet i PE er
certificeret i henhold til DS/EN12201
og DK-VAND maerkning som bevis for

godkendelse til drikkevand af Miljgstyrelsen.
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PE 80 - spolede rar

PE 80 i ruller udger det traditionelle rer,
der har ligget i jorden i mange ar over
hele landet. Nu tilbyder vi roret med den
seedvanlige bl farve i yderste lag og
med sort inderlag, som man kender det
fra Wavins SafeTech rgr. Det bla yderlag
er er sikkerhedslag, der hjaelper dig med
at vide, hvornér dit PE 80-rer skal ud-
skiftes. Det er ganske simpelt: Hvis det
sorte inderlag bliver synligt, skal rar-
stykket kasseres og erstattes af et nyt.

Det bla sikkerhedslag udger 10% af
godstykkelsen, som er det maksimum,
en eventuel ridse ma fylde, for roret skal
kasseres. P4 den made kan du nemt
afgere, om roret skal skiftes eller ;.

VIGTIGT! PE 80 rgret er IKKE et ror med
kappe, hvor kappen fiernes i samlingerne.
Rorets yderste lag skal SKRABES for at
sikre optimal binding ved svejsning.

Dimensioner

® 1SDR 17/ PN 6,3 fas de i dimensionerne 32-75 mm
® 1 SDR 11/ PN 10 fas de i dimensionerne 16-75 mm
® Ror i dimensionerne 16-50 mm fas i ruller 4 100 m
@ Rer i dimensionerne 63-75 mm fas i ruller 4 50 m

Godkendelser

® Produceret af PE 80 (PEM)

® Roret er certificeret i henhold til DS/EN12201
og DK-VAND maerkning som bevis for godkendelse
til drikkevand af Miljgstyrelsen

® Maerket med Nordic Poly Mark
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Installation af PE-ror

Wavin PE rortyper

PE PLUS
SafeTech

Mere beskyttelse, mere sikkerhed

Installerer du traditionelle PE-ror i en rorgrav uden korrekt
komprimering og omkringfyldningsmateriale af en egnet jordtype,
kan rerene udsazettes for foregede belastninger som falge af sten,
glasskar og andre kompakte materialer i jorden.

Punktbelastning direkte pa reret kan forarsage stress cracks,
og i kombination med belastninger fra indre tryk, trafik og jord
kan dette forarsage kedelige brud pa rerene.

Wavins SafeTech-rgr produceret pa det avancerede PE100-RC
materiale egner sig til alle l.egningsmetoder, sdsom fx ror-

spaengning, styret underboring eller keedegravning, men ogsa
traditionel leegning, hvor opgravet materiale genanvendes.

Som ledningsejer er det vigtigt at tage de samlede omkostninger
i betragtning - bade ved renovering savel som ved etablering
af nye ledninger. Typisk vil langt de fleste omkostninger stamme
fra installation og drift (i forhold til materialerne), hvorfor der
0gsa her er de storste besparelser.

Med PE SafeTech er der mange penge at hente pa de

samlede omkostninger

B 10% gar til materialer som ror og fittings
60% gar til installation

B 30% er typisk driftsomkostninger

Dette illustrerer en generel fordeling af ledningsejerens omkostninger. Med PE SafeTech kan du opna store besparelser pa de to
nederste niveauer og dermed hugge stykker af den storste del af omkostningerne.
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Installationsanvisning
Ved installation med genanvendelse af opgravet materiale er det
vigtigt at f& god understetning (udjeevningslag) under roret.

Derfor anbefales det, at stensterrelsen op til de ferste 50 procents
daekning af reret er max 64 mm eller 1/2 x rorets diameter.

Nedlaegning i traditionel rargrav med
PE PLUS, PE 100 og PE 80

Tilfyldning med
opgravet materiale

Omkringfyldning
med sand/rgrgrus
P

Udjaevningslag =

D = Rerets udvendige diameter
H = Hgjde over rertop

Traditionelle PE-ror skal lazgges med sand eller fint rus i henhold
til i henhold til DS 475 og DS 430, samt Branchevejledning nr.
54, 2. udgave, for at beskytte mod skader, sdsom revner og
buler.

Der er en forventet levetid pa mindst 50 ar, hvis rerene er
installeret efter geeldende standarder.

SafeTech til No-Dig lesninger

Rerfragmenter

1

Det originale ror

Ligeledes skal man undga, at skarpe sten kommer i direkte
beraring med roret, hvilket ogsa gaelder for den resterende
omkringfyldning.

PE SafeTech regrgrav med genanvendelse af
opgravet materiale

Tilfyldning med
opgravet materiale

Omkringfyldning
med opgravet
materiale

Udjeevningslag —

Rarene er produceret pa det unikke materiale PE 100-RC, der
gear, at styrke og holdbarhed holder roret ekstremt modstands-
dygtigt over for overfladeskader og punktbelastninger.

Der er en forventet levetid pa mindst 50 &r, hvis rgrene er
installeret efter geeldende standarder.

Sma installationsomkostninger. SafeTech af PE100-RC er forsynet med en beskyttende PP-kappe, der ger rerene specielt
velegnede til pipe bursting, styrede underboringer, keedegravninger, etc.
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Discover our broad portfolio at wavin.com

Hot & Cold Water Foul Water Gas & Water Mains
Indoor Climate Storm Water Geotextiles
Soil & Waste

° Wavin is part of Orbia, a community
orbla of companies working together
Advancing life together to tackle some of the world’s most

complex challenges. We are

bound by a common purpose:

To Advance Life Around the World.

Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet www.wavin.dk
E-mail wavin.dk@wavin.com | www.wavin.com

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgéende varsel, at endre eller rette (tekniske)
specifikationer pa produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens
udgivelse. Wavin pétager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlfortolkninger baseret herpé. Installationer og montage skal altid felge den

geeldende montagevejledning. Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser sdsom teknisk vejledning, maltagning, beregning af kvantitet

og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke patager sig noget
ansvar for. © 2019 Wavin

April 2020
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