
REGN- OG SPILDEVAND

Spildevand
Forsinkelse / Opbevaring

Regnvand
Forsinkelse / Infiltration

Inspektionskrav?

Design af anlæg ud fra blandt andet:
•	 Jordbundsforhold
•	 Volumen
•	 Plads
•	 Trafiklast

Trafiklast

Andet
I Wavin XL programmet fremstilles  
også pumpebrønde, manifold- og  
ventilbrønde.

Trafiklast?

Wavin XL
Wavin XL er dobbeltvæggede 
PE rør i store dimensioner til 
både spildevand og regnvand. 
XL leveres fra Ø1000-Ø3000 
mm med en korrugeret yder-
væg og en glat indervæg. 
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Fuld inspektion

Wavin Q-Bic Plus
Wavin Q-Bic Plus er et modulopbygget, let-
vægtssystem, der samles med pushfit funk-
tion. Systemet, der er produceret i ny PP, 
giver stor fleksibilitet i design, adgang til fuld 
inspektion og rensning samt tåler trafiklast.

Teknisk VA support
Vi er altid klar til at hjælpe dig med at  

finde den helt rigtige løsning til dit projekt. Ring på: 

86 96 20 00 
og få en snak med vores tekniske supportafdeling.

Nej

Inspektion

Tal med vores tekniske support  
om dine muligheder.

Regn- og spildevandsløsninger 

VALG AF SYSTEM
Wavin AquaCell Lite
Wavin AquaCell Lite regnvands-
kassetter i 100% sort PP gen-
brugsplast anvendes til lokal 
håndtering af regnvand i områder 
med let trafiklast og hvor der ikke 
er behov for rensning og inspektion.

Wavin AquaCell
Wavin AquaCell regnvands-
kassette er fremstillet i 100% 
sort PP genbrugsplast.  
Adgang til inspektion og 
rensning og tåler trafiklast.

AquaCell Q-Bic Plus

AquaCell
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