
Désignation commerciale du produit

  Couvercle d’étanchéité Wavin Tegra 600 et 

 Wavin Tegra 1000Génération2 ( visuel A ) 

Couvercle d’étanchéité

Fiche technique
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Wavin France.   |  ZI La Feuillouse BP 5  |  03150 Varennes-sur-Allier  
France   |  Internet www.wavin.fr  |  E-mail france.wavin@wavin.com  |  Tel +33 (0)4 70 48 48 48

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

© 2023 Wavin Wavin se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis. En raison du développement continu des produits, 
les spécifications techniques peuvent changer. L’installation doit être conforme aux instructions d’installation.

Description du produit

   Couvercle d’étanchéité pour Wavin Tegra 600 et Wavin  

      Tegra 1000Génération2 

 Étanchéité : 2m de colonne d’eau

 Matière : polypropylène

 Joint EPDM simple lèvre intégré

 Équipé d’un bouchon de visite et de vidange DN 200

   

Domaine d’emploi

 Ce couvercle permet de rendre étanche les points d’accès  

 ( boîte d’inspection Wavin Tegra 600 et regard visitable  

 Wavin Tegra 1000Génération2 ) en zone inondable. 

  

Préconisations de pose

    Voir Guide de pose boîte d’inspection Wavin Tegra 600 et      

 regard visitable Wavin Tegra 1000Génération2.

Wavin Tegra 600 et Wavin Tegra 1000Génération2

Réference                                                              Dimensions en mm ( visuel B )   

Article            D1 H1 H2 

3093726                                                                             600               230               180

A

B


