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Fa det lige som du onsker det

Nar du veelger Type 5 Multibrend @315 far du stor fleksibilitet og mange
anvendelsesmuligheder, som du kender fra Wavin’s fleksible brendprogram.
Brenden leveres som Type 2 med flere tilslutninger. Du veelger blot hvilken,
der skal anvendes i den aktuelle installation.

Det unikke ved denne type brend er muligheden for at abne og lukke tilslut-
ningerne ved at iseette indsatser alt efter, hvilken type gennemlgb, du har brug
for. Det betyder, at i stedet for at vaelge mellem flere forskellige typer brende,
kan du ngjes med denne ene og derefter konfigurere den efter behov — uden
brug af veerktgj.

Samtidig far du naturligvis de samme fordele som ved andre rense- og inspek-
tionsbrende fra Wavin: let installation, lang holdbarhed og minimal vedlige-
holdelse.

Sortimentet af rense- og inspektionsbrende fra Wavin vil dog fortsat indeholde
Type 1, 2, 3 og 4, sa du kan vaelge den rene lasning.

Specifikationer

SAP nr. 3072576 Dy 110
Wavin nr. +3072576 Dy1 110
VVS nr. 191916110 Dy2 110
DB nr. 1879906 Du 370
Di 356
z 378
L1 528
H1 231
F1 479 N
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