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X-Stream dagvattenror och delar

Val] sakert
- val X-Stream

Wavin kompromissar inte med kvalitén. Just darfor ar X-Stream Certifiering med Nordic Poly Mark ér frivilligt och sékrar, att
markt med Nordic Poly Mark som &ar en gemensam nordisk rorsystemen uppfyller de nya EN-normerna samt en rad tillaggs-
certifiering som 6vervakas av INSTACERT. Darmed sakras den krav som syftar till att uppratthalla kanda nordiska kvalitetsni-
viktiga tredjepartskontrollen. vaer. Se www.insta-cert.com och www.nordic-poly-mark.com.
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X-Stream dagvattenror och delar

X-Stream

- framtidens dagvattensystem

X-Stream ar ett dubbelvaggigt rorsystem med en patentanmald
mufflésning som sakrar en téat, stabil och installationsvanlig
skarv. Systemet ar godkant for spillvatten, dagvatten och
dréanering.

Wavin har gatt nya vagar i och med den unika utformningen av
muffens framkant, som minskar monteringskraften avsevart,
da tatningsringen nu komprimeras stegvis. Detta gor arbetet i
rorgraven lattare da alla dimensioner till och med 600 mm kan
monteras med handkraft.

X-Stream ar tillverkat i ett slagfast PP-material som ger férdelar
sa som stor korrosionsbestandighet, tathet och lang livslangd.
Sjalva roret ar - som alla andra Wavin ror - flexibla och foljer
markens rorelser. X-Stream roren har en ljus insida sa att
TV-inspektion kan utféras optimalt.

Som ett extra plus bestar X-Stream av ett komplett produkt-
program som innehaller ror, rordelar och brunnar* i relevanta

dimensioner.

* hittar du i var broschyr "Brunnar i plast”.

X-Stream dagvattenror och delar
Dagvattensystem




X-Stream dagvattenror och delar

Framtidssakrade dagvattenror
med manga maojligheter

X-Stream réren ar mycket flexibla och foljer markens rorelser.
Val av kringfylinadsmaterial och noggrannhet i installationen ar
avgorande for att uppna en stabil konstruktion och lang livs-
langd. | gengéld uppnas en underhallsfri drift. Ror och rordelar
ar latta att montera med den nyutvecklade framkanten pa muf-
fen och systemets laga vikt gor det I&tt att hantera och installera
systemet.

X-Stream dagvattenrér och delar ar framstéllda i PP-material i
en dubbelvaggskonstruktion som levereras i dimensioner fran
200 till 800 mm. Konstruktionen ger ett mycket latt och sam-
tidigt starkt ror med ringstyvhet pa 8 kN/m?. PP-materialet har
dessutom en mycket stor korrosionsbesténdighet och systemet
ar helt tatt for ut- och inlackage.

Wavins TEGRA 600 och TEGRA 1000 brunnar levereras med
integrerade flexibla muffar for X-Stream @ 200, 250 och 300 mm.

Wavins specialbrunnar i dimension 1000 kan levereras bade som
sandfangsbrunn och som tillsynsbrunn ihop med X-Stream dag-
vattensystem. Med hjélp av en Gvergang ar det dven mojligt att
anvanda Wavins standard tillsynsbrunnar i @ 315 mm.

Kontakta Wavin pa telefon 016-541 00 00 for mer information

och hjalp med specialbrunnar.

X-Stream kan anvandas till:

e Spillvattensystem

® \/ag- och motorvagsavvattning
* Vagtrummor

® Storre dagvattensystem

® Dagvattenbuffert

® Foderror

® \entilationsror i mark

Symmetriskt utformad gummiring sékerstéller en
perfekt montering varje gang.
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X-Stream dagvattenror och delar

lorra vagar
med X-Stream

| samband med avvattning av vagar fungerar X-Stream
draneringsrér bade som drénerings- och transportledning.
Systemet ar utvecklat for att skapa torra och darmed mera
sakra vagar att fardas pa vid kraftiga regnskurar. Rorets slata
insida ger ett bra fléde samtidigt som den korrugerade utsi-
dan sékerstéller systemets goda styrka.

Schaktning

Fri bankett p4 min. 50 mm

& Sten 16-32 mm

Toppslitsat _ ™
draneringsror

= Friktionsmaterial

-
USRS —— Utjamningsskikt

Fardig installation

_Dagvattenbrunn

= Toppslitsat
draneringsror

X-Stream dagvattenror och delar

www.wavin.se Dagvattensystem




Hydraulisk dimensionering
For att sakra ett val fungerande rorsystem
under méanga ar framover ar det nddvan-
digt med en korrekt dimensionering.
Diagrammen &r beréknade efter
Colebrook-Whites formeln.

Val av driftrahetsfaktorn K &r en kombina-
tion av rérmaterialets rahet, hastighet, fyl-
Inadsgrad, fall, dagvattnets sammansatt-
ning, roérsystemets utformning m.m.

Den aktuella driftrahetsfaktorn ska séle-
des faststéllas i aktuella projekt utifran de
namnda forhallandena.

| diagram A &r driftréhetsfaktorn vald till
0,25 mm.
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Vattenforing Q /s

X-Stream dagvattenror och delar

Sjalvrensning

Erfarenheter med sjdlvrensning visar att
foéljande lutningar kan anvandas under
normala forhallanden och med korrekt
utférd installation. Mindre ledningar kréver
storre lutningar.

200, 250, 300 mm: 3-6%o
400, 500, 600, 800 mm: 1,5-3%o

Anvands mindre fall kommer troligen spol-
ning av ledningen att behdvas om det inte
med jamna mellanrum kommer stora fl6-
den. Véljer du att faststélla ett minimum-
fall genom att dimensionera dina ledningar
med en minimumhastighet, bér denna inte
vara mindre an 0,8 m/s.

Delvis fylld ledning
Manga forskare har utfort experiment
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med stromningar i delvis fyllda ledningar.
Resultatet visar en relativt stor spridning.
Normalt dimensioneras ledningarna som
om dom vore delvis fyllda, detta enligt
berékningar av Bretting, efter underlag
fran forsok genomforda pa draneringsror,
lerrér och betongrér gjorda av Yarnell och
Woodward samt Wilcox pé& 1920 talet.
Kurvan ar empirisk och sammanhanget
mellan relativ vattenforing och relativt djup
ar givet i formeln:

0_ _05- Y . A
Qf_ 0,46 —0,5 - cos (n D) + 0,04 - cos (271: D)

dér y = vattendjup i rorledningen (m)

Vattenféringsdiagram
Vattenféringen &r beréknad utifran rérens
invandiga diameter. Berakningen géller helt
fylld ledning. Driftrahetsfaktorn 0,25 mm.
Om den exakta vattenforingen skall beréknas,
ga in pa www.wavin.se och gor berakningen.

E-POST
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X-Stream dagvattenror och delar

Delfyliningskurvan B visar sambandet mel-
lan den relativa vattenféringen, vattenhas-
tigheten och vattendjupet.

Statisk dimensionering
Statisk dimensionering av markférlagda
plastrér kan utféras enligt berdkningsme-
tod i Svenskt Vatten P92 eller genom att
anvanda berakningsprogram Colebrook
White pa www.wavin.se.

Statisk dimensionering kan
uteslutas i de fall nedan-
staende punkt uppfylls:
e Marktackning:
min. 0,6 m vid trafiklast dock ej
mindre an rérets diameter
max. 6,0 m
| 6vriga fall kontakta Wavin.

Relativt vattendjup %

0,5

0,00 0,02 0,1

Det ska anvandas ett valdefinierat
friktionsmaterial for ledningsbadd och
kringfylinad.

Maximal stenstorlek i utjdmnings-
skiktet och kringfyliningen ar 32 mm.
Utjamningsskiktet och kringfyllnads-
materialet far inte innehalla vassa
stenar eller liknande material.

Installationen ska utféras enligt géllande
AMA Anlaggning.

Installation:
e Roret placeras pa ett 15 cm
utjamningsskikt.

0,5 1,0
o po @ . : \
Relativt vattendjup o och relativ hastighet v
3 i

Utjamningsskiktet ska jamnas ut noga
innan roret 1aggs ner.

Kringfyllningen ska komprimeras noga i
skikt pa max. 30 cm bredvid roret.
Maskinell komprimering far inte utféras
forrédn marktackningen over rértoppen
ar tjockare an 30 cm.

For narmare information, kontakta Wavin
pa 016 - 541 00 00 eller gér berdkningen
pa www.wavin.se

X-Stream dagvattenror och delar

Dagvattensystem




Korrekt projektering av
X-Stream dagvattenroér

Vid korrekt projektering och val av kom-
pletta avlioppssystem i plast ar det mojligt
att f& system som uppfyller de krav pa
milj¢, ekonomi, drift och underhall som
byggherren/samhéllet stéller vid stora
investeringar i nya avloppssystem eller vid

X-Stream dagvattenror och delar

férnyelse av existerande avloppssystem.
En avgdrande faktor for att detta ska upp-
nas &r att avloppssystemet installeras kor-
rekt. Darfor ar det ytterst viktigt att entre-
prendren far ratt beskrivningar och villkor
samt den tid och de medel som krévs for

Hantering och installation av X-Stream dagvattenror

att arbetet ska kunna utféras korrekt och
for att det inte ska uppsta fel redan under
installationsfasen. Sadana fel kan leda il
onddiga drifts- och underhéallskostnader
for byggherren samt att kraven pa livs-
langden inte uppfylls.

Réren far inte dras av fran flaket pa bilen,
€/ heller tippas av.

h

Kaping av rér sker med en fintandad sag.
Tétningsringen och muffen rengdrs och
smarjs med smdrjmedel. Tatningsringen
placeras i forsta sparet (se skiss).

Det &r viktigt att understoppning utférs pa
den undre 1/4 delen av réret sa réret far
ett bra stédfundament.

TELEFON

016 - 541 00 0O

Vid mekanisk avlastning av buntar bér det
anvéndas endera textilstroppar eller flata
avrundade gafflar.

Réren skall laggas pa en ledningsbadd pa
min. 15 cm, bestaende av ett vélpackat,
vélgraderat friktionsmaterial for att inte
svackor ska uppsta.

Kringfyllningen skall utféras enligt AMA,
upp over réren sa att en korrekt sidostot-
tning uppnas for att begrédnsa deforma-
tionen.

TELEFAX
016 - 541 00 O1

Metallvajrar, krokar eller kedjor far inte
komma i direktkontakt med réren.

Kringfyliningen skall fyllas jamnt pa bada
sidor om roret.

Resterande fylining skall utféras séa att
konstruktionen ovan ledningen uppfylls.

E-POST
wavin@wavin.se



X-Stream dagvattenror och delar

Sadelgrenrér designat
speciellt for X-Stream

Professionell avledning av dagvatten ar Vi har utvecklat ett 90° sadelgrenrér kraven i EN 13598-1 och ar utformad
viktigare &n néagonsin. Okade dagvatten- speciellt for X-Stream. Det ger ménga med minimalt insticksdjup, som bidrar till
méangder har pa allvar dkat kraven pé de anslutningsmajligheter och darmed stor optimala hydrauliska forhéllanden i rorled-
rorsystem som ska hantera vattenmas- flexibilitet. ningen.

sorna. Wavin X-Stream sadelgrenrdr uppfyller

Oversikt 6ver sadelgrenrérs-dimensionerna

Anslutning sadelgrenror X-Stream dimension mm

250 300 400 500 600 800
Till slata rér @110 X X X
Till slata rér @160 X X X X X X

Monteringsvagledning fér Wavin X-Stream sadelgrenrér

For att uppna korrekt montering och Det &r viktigt att halet rensas fran eventu- Med hjélp av skrapverktyg eller
tathet ska Wavins borrigg och halsag ella grader och spén. stalsvamp avldgsnas eventuella grader
anvéndas. Centrumborren ska placeras i och span.

botten mellan tva korrugeringar.

Sadelgrenrdret placeras dver det rengjor- Pressa ned handtagen parallellt tills de Kéann efter att tdtningsringen ligger an mot
da hélet. Kontrollera att sadelgrenrérets laser. X-Stream réret invéndigt.
profil foljer rérprofilen.

OBS! Kontrollera innan montering
att sadelgrenroret ar markt

med den aktuella X-Stream
dimensionen.

X-Stream dagvattenror och delar
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X-Stream dagvattenror och delar

Symbolférklaring

B1= Bredd

Di= Invandig diameter

Du/Dut = Utvandig diameter

Dy/Dy1 = Utvandig diameter

H1/H2 = Hojd

L= Bygglangd. (Den effektiva langden varmed produkten bidrar till rérsystemets
totala langd - méatt i centrumlinjens axialrikting)

L1 = Totallangd

L2 = Instickslangd/muffdjup

Z/71/Z22/Z3 =  Byggléngd rordelar

Tack vare I6pande produktutveckling forbehaller sig Wavin ratten till &ndringar i design, material
och specifikationer utan varsel. Visade produktteckningar &r inte mattfasta.

Alla ospecificerade méatt ar i mm.

TELEFON TELEFAX E-POST
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X-Stream dagvattenror och delar

X-Stream dagvattenrér med muff
Exkl. tatningsring

Dim Wavin nr. RSK nr. Dy Di Du L L1 L2

SN8

200 2531008 2700700 225 195 252 6000 6119 119
250 2531012 2700701 282 245 312 6000 6138 138
300 2531016 2700702 338 294 371 6000 6154 154
400 2531020 2700703 450 392 492 6000 6200 200
500 2531024 2700704 573 497 654 6000 6225 225
600 2531028 2700705 685 588 751 6000 6268 268
800 2531030 2700706 895 785 985 6000 6400 400

X-Stream draneringsror med muff
ExKI. tatningsring

Dim Wavin nr. RSK nr. Dy Di Du L L1 L2 Slitsbredd Slitsareal
Toppslitsade draneringsror SN8

200 2534108 2700712 225 195 252 6000 6119 119 1.5x45 36
250 2534110 2700713 282 245 312 6000 6138 138 1.5x70 46
300 2534114 2700714 338 294 371 6000 6154 154 1.5x90 48
400 2534115 2700936 450 392 492 6000 6200 200 1.5x90 50
500 2534117 2700937 573 499 654 6000 6247 247 1.5x90 50
600 2534118 2700938 685 593 751 6000 6295 295 1.5x90 50
800 2534119 2700939 895 785 985 6000 6400 400 1.5x90 50
Fullslitsade draneringsror SN8

200 2537108 2700929 225 195 252 6000 6119 119 1.5x45 53
250 2537110 2700930 282 245 312 6000 6145 145 1.5x90 50
300 2537111 2700931 338 295 371 6000 6163 163 1.5x90 50
400 2537112 2700932 450 392 492 6000 6200 200 1.5x90 50
500 2537114 2700933 573 499 654 6000 6247 247 1.5x90 50
600 2537115 2700934 685 593 751 6000 6295 295 1.5x90 50
800 2537116 2700935 895 785 985 6000 6400 400 1.5x90 50

X-Stream dagvattenror och delar

Dagvattensystem




X-Stream dagvattenror och delar

X-Stream tatningsring

Dim Wavin nr. RSK nr.

200 6093813 2700807
250 6093814 2700808
300 6093815 2700809
400 6093816 2700810
500 6093817 2700811
600 6093818 2700812
800 6093819 2700813

Oljebestédndig

200 6093823 2700815
250 6093824 2700816
300 6093825 2700817
400 6093826 2700818
500 6093827 2700819
600 6093828 2700820

X-Stream dubbelmuff
ExKkl. tatningsring

-

D

-

Dim Wavin nr. RSK nr. Dy Du L1 L2

200 2572032 2700754 225 252 255 126
250 2572033 2700755 282 312 294 145
300 2572034 2700756 338 371 329 164
400 2572035 2700757 450 492 406 200
500 2572036 2700758 573 654 500 247
600 2572037 2700759 685 751 596 295
800 2572038 2700760 895 985 728 347
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X-Stream dagvattenror och delar

X-Stream skjutmuff
Exkl. tatningsring

Du

Dim Wavin nr. RSK nr. Dy Du L1

200 2572042 2700761 225 252 255
250 2572043 2700762 282 312 294
300 2572044 2700763 338 371 329
400 2572045 2700764 450 492 406
500 2572046 2700765 53 654 500
600 2572047 2700766 685 751 596
800 2572048 2700767 895 985 728

X-Stream boj 15°
Exkl. tatningsring

Dim Wavin nr. RSK nr. Dy Du L2 Z1 Z2
200 2571020 2700716 225 252 119 34 34
250 2571025 2700717 282 312 138 46 74
300 2571030 2700718 338 371 154 75 75
400 2571035 2700719 450 492 200 78 78

500 2571039 2700720 573 654 225 102 98
600 2571044 2700721 685 751 268 113 113
800 2571061 2700722 895 985 347 668 668

X-Stream dagvattenror och delar
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X-Stream dagvattenror och delar

X-Stream boj 30°
Exkl. tatningsring

Dim Wavin nr. RSK nr. Dy Du L2 Z1 Z2
200 2571021 2700723 225 252 119 60 60
250 2571026 2700724 282 312 138 110 110
300 2571031 2700725 338 371 154 92 92

400 2571036 2700726 450 492 200 113 113
500 2571040 2700727 (57/:3) 654 225 161 161
600 2571045 2700728 685 751 268 190 190
800 2571062 2700729 895 985 347 708 708

X-Stream boj 45°
ExKI. tatningsring

Dim Wavin nr. RSK nr. Dy Du L2 Z1 Z2

200 2571022 2700730 225 252 119 81 81

250 2571027 2700731 282 312 138 134 134
300 2571032 2700732 338 371 154 119 119
400 2571037 2700733 450 492 200 171 171
500 2571041 2700734 573 654 225 222 222
600 2571046 2700735 685 751 268 264 264
800 2571063 2700736 895 985 347 749 749
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X-Stream dagvattenror och delar

X-Stream boj 88,5°
Exkl. tatningsring

Dim Wavin nr. RSKnr. Dy Du L2 Z1 Z2

200 2571023 2700737 225 252 119 136 136
250 2571028 2700738 282 312 138 246 246
300 2571033 2700739 338 371 154 215 215
400 2571038 2700740 450 492 200 411 411
500 2571042 2700741 573 654 225 393 393
600 2571047 2700742 685 751 268 466 466
800 2571064 2700743 895 985 347 1435 1435

X-Stream grenror 45°
Exkl. tatningsring

Dim Wavin nr. RSK nr. Dy Dy1 Du Du1 L1 L2 Z1 z2 Z3

200x200 2571053 2700744 225 225 252 252 630 119 85 307 307
250x250 2571054 2700745 282 282 312 312 779 138 121 382 520
300x300 2571055 2700746 338 338 371 371 935 154 164 463 617
400x400 2571056 2700747 450 450 492 492 1613 200 346 865 866
500x500 2571057 2700748 573 573 654 654 1816 225 337 1006 988
600x600 2571058 2700749 685 685 751 751 2314 268 419 1334 1334
800x800 2571059 2700750 895 895 985 985 3522 347 868 1960 1960

X-Stream grenror 45°
Avgrening for slata ror, exkl. tatningsring

Dim Wavin nr. RSK nr. Dy Dy1 Du Du1 L1 L2 Z1 z2 Z3

300x160 2571161 2700814 338 160 371 182 923 154 152 334 463
400x160 2571162 2700751 450 160 492 182 1120 200 205 514 514
500x160 2571163 2700752 573 160 654 182 1329 225 272 579 609
600x160 2571164 2700753 687 160 751 182 1317 268 75 670 706

X-Stream dagvattenror och delar
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X-Stream dagvattenror och delar

X-Stream reduktion
Excentrisk, exkl. tatningsring

N |
H ‘
E - 3
E o
v /’\ H vy
Dim Wavin nr. RSK nr. Dy Dy1 Du L1

250x200 2571170 2700768 282 225 252 258
300x200 2571172 2700769 338 225 252 261
300x250 2571173 2700770 338 282 312 281
400x200 2571174 2700771 450 225 252 433
400x250 2571175 2700772 450 282 312 449
400x300 2571176 2700773 450 338 371 475
500x200 2571177 2700774 573 225 252 471
500x250 2571185 2700916 573 282 312 495
500x300 2571178 2700775 573 338 371 519
500x400 2571179 2700776 573 450 492 544
600x250 2571180 2700777 685 282 312 573
600x300 2571181 2700778 685 338 371 600
600x400 2571184 2700781 685 450 492 607
600x500 2571182 2700779 685 573 654 676
800x600 2571183 2700780 895 687 751 818

X-Stream reduktion
Till slat spetsande, exkl. tatningsring

A

8 f
38
Y Ly
L1
Dim Wavin nr. RSK nr. Dy Dy1 Du L1

200x110 2571192 2700782 225 110 126 200
200x160 2571193 2700783 225 160 182 217
250x160 2571194 2700784 282 160 182 230
300x160 2571195 2700785 338 160 182 367
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X-Stream dagvattenror och delar

X-Stream dndhuv
Exkl. tdtningsring. Dimension 200, 250, 300 ar kombinerad propp/andhuv.

-
Tﬂ
3 3 i)
RS

Dim Wavin nr. RSK nr.

200 2571212
250 2571213
300 2571214
400 2571215
500 2571216
600 2571217
800 2571218

2700786
2700787
2700788
2700789
2700790
2700791
2700792

X-Stream 6vergang
Till slata ror, exkl. tatningsring

Dim

200x200
250x250
300x315
400x400
500x500
600x630

Wavin nr.

2571252
2571253
2571254
2571255
2571256
2571257

RSK nr.

2700793
2700794
2700795
2700796
2700797
2700798

Dy

226
283
340
452
575
587
897

Dy

226
283
340
452
575
687

X-Stream 6vergang till DV
Exkl. tatningsring

Dim  Wavin nr.

200 2571315
250 2571320
300 2571325
400 2571330
500 2571335
600 2571340

RSK nr.

2700799
2700800
2700801
2700802
2700803
2700804

Dy

226
283
340
452
575
687

L1

Dy1

225
282
338
450
573
684
895

Dy1

200
250
315
400
500
630

Du

252
312
371
492
629
751
983

Dy1

228
296
356
452
578
678

Du

252
312
371
492
654
751

Dy1

Du

251
312
371
492
654
751

Dy1
Dul

-

L1

234
272
299
306
340
418
515

Du1

250
320
380
485
620
720

L1

274
302
338
503
587
638

L1

225
290
320
390
495
480

X-Stream dagvattenror och delar
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X-Stream dagvattenror och delar

X-Stream sadelgrenror

e

D Yo v

T =&

T \: g ﬂ % j/IL
v M=
c=— ]

>

[ ="

Dim Wavin nr. RSK nr. Dy H1 H2 L1 B1

Till slata ror

250/160 2578008 2373372 186 173 119 338 215
300/160 2578010 2373373 186 173 119 338 215
400/110 2578012 2373374 127 178 65 338 215
400/160 2578016 2373381 186 173 119 338 215
500/110 2578018 2373376 127 178 65 338 215
500/160 2578020 2373377 186 173 119 338 215
600/110 2578024 2373378 127 178 65 338 215
600/160 2578027 2373382 186 173 119 338 215
800/160 2578028 2373380 186 173 119 338 215
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X-Stream dagvattenror och delar

X-Stream borrigg

Anvands till samtliga sadelgrenror.

Wavin nr. RSK nr. B1 H1 L1

2579150 2350012 250 800 600

Halsag for In situ/X-Stream
177mm. Anvands till samtliga sadelgrenror.

Wavin nr. RSK nr. Dim

2579155 2350011 177

In Situ Gummiring F930

For X-Stream ror

F1

Wavin nr. RSK nr. Dim F1 L1

6093913 2358730 200 262 100
6093914 2358731 250 331 100
6093915 2358732 300 391 100

6093916 2358733 400 482 100
6093917 2358734 500 608 100
6093918 2358735 600 707 100

X-Stream dagvattenror och delar

Dagvattensystem




X-Stream dagvattenror och delar

Wavin —
Overlagsen under ytan

Wavins produkter arbetar i det férdolda bakom vaggar och under golv, gator,
parkeringsplatser och &krar. Vi skapar modern komfort i vardagen — en komfort
vi manniskor anser vara en sjélvklarhet, men som bara kan skapas med hjélp
av innovativa, solida och sékra rérsystem.

Wavin utvecklar och tillverkar miljoériktiga I6sningar och anser att kunskap samt
utveckling inte kommer till sin ratt forrédn miljon ink-luderas. Detta kommer till
uttryck i vara system som ar bade sdkra och miljovanliga att tillverka,
installera, anvanda och underhélla.

Wavin vill alltid ligga steget fore véara kunders énskemal och behov — inte
bara nér det géller produkter och system. Vi anser att kvalité inte bara
handlar om att leverera en produkt som uppfyller kundens 6nskemal
och krav péa dess funktion, utan det handlar i lika hdg grad om att

ge kunden bra r&dgivning och ratt logistiklésning.

Wavin ingér i Mexichem koncernen som &r vérldens storsta
plastrérsproducent. | Europa finns Wavin representerat i

26 lander med ett omfattande produktprogram och

inte minst ingédende kunskaper om anvéndningen

av dessa produkter.

Vi uppmanar vara kunder att utnyttja dessa kunskaper
och resurser som stér till ert forfogande!

(wavin)

Solutions for Essentials

Kjulamon 6
635 06 Eskilstuna

T+46 (0)16 541 00 00
F+46 (0)16 541 00 01

e-post: wavin@wavin.se

www.wavin.se Solutions for Essentials




