BESKRIVELSESTEKST

Sandfangsbrende

Generel beskrivelse

Wavin sandfangsbrend bestér af et korrugeret opferingsrer med bund samt ind- og udleb, og har dermed det korrugerede opferingsrers
unikke egenskaber: kan modsta vertikale pavirkninger og grundet “harmonikaeffekten” optage belastninger fra installation, omkring-
fyldning, byggepladstrafik og efterfelgende saetninger.

Wavin tilbyder desuden en tagnedlgbsbrend i @200 mm med et sandfang pa 15 liter. Specialbrende med andre volumener, hgjder
og tilslutninger kan bestilles som MULTIFLEX-brende, eller alternativt produceres pa stedet ved hjeelp af in-situ koblinger.

Anbefaling

Sandfangsbrenden bruges som rendestensbrend i vejkant eller indkersel. Den kan ogsa anvendes som tagnedlgbsbrend, og dermed
tilbageholde faste stoffer sdsom sand og blade. MULTIFLEX-brende i @600 og @1000 mm anbefales som sandfangsbrgnde til fx
dreen- og regnvandssystemer.

Produktinformation

Materiale Uplastificeret Polyvinylchlorid (uPVC)
Dimension @315 og @425

Design Korrugeret opferingsrer @315 mm/@425 mm
Tilslutninger @110 mm/@160 mm/@200 mm

Sandfang 35 liter/70 liter

Max. installationsdybde 4m

Installation/vedligehold
Der henvises til Danva-vejledning nr. 54 - 2. udgave.

wavin.dk | wavin@wavin.dk | T: +45 8696 2000

150420



