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Opfylder kravene i BR 18 
 

 

GODKENDELSESINDEHAVER: 
Nordisk Wavin A/S 
Wavinvej 1 
8450 Hammel 
Telefon: +45 86 96 20 00 
Telefax: +45 86 96 94 61 
Internet: www.wavin.com 

 

Spænderingssamling til afløbsrør  

WAVIN OVERGANGSMANCHET 
dim. 100 – 315 mm 

 

FABRIKAT: 
Nordisk Wavin A/S, Danmark  
Trelleborg Forsheda Pipe Seals, Polen 
 
MÆRKNING: 

• Fabrikantmærke:  
WAVIN og FORSHEDA 920  

• Koblingsnr. 

• Fremstillingsår og –kvartal 

• Godkendelsesnummer 

• Godkendelsesmærke:  
 
KVALITETSKONTROL: 
Godkendelsesindehaver opretholder 
obligatorisk kontrolaftale med  
Teknologisk Institut, Aarhus.  
 

 

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG: 
Spænderingssamlingen anvendes fortrinsvis i forbindelse med reparation til 
samling af muffeløse VA-godkendte afløbsrør af PVC, PE eller PP-rør, med 
afløbsrør af beton, ler, støbejern eller rustfrit stål med dimensioner som angivet 
under Beskrivelse og tekniske data. 
 
Spænderingssamlingen må ikke anvendes til samling af afløbsrør, som 
anvendes til olie- eller benzinholdigt spildevand. 
 
Med hver enkelt overgangsmanchet skal følge sammenspændingsdiagram for 
korrekt valg og sammenspænding af hver enkelt manchettype. 
 
Monteringen udføres i øvrigt i overensstemmelse med 
godkendelsesindehavers monteringsvejledning. 
 
Installation skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for 
afløbsinstallationer. 
 
Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt. 
 
BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA: 
Udførelse og materiale: 
Spænderingssamlingen findes i 2 typer, en ”lige” og en ”trompetformet”. 
 
Spænderingssamlingen består af en gummimanchet med to udvendige riller for 
2 spændebånd, der kan være i en eller to dele, og sammenspændes med 2 
eller 4 skruer. 
 
I nogle tilfælde hører der til samlingen endvidere et indlæg af gummi for 
optagelse af dimensionsdifferencer. Indlægget er monteret i manchetten ved 
levering. 
 
Manchetten er af gummi, og spændebånd og skruer er af rustfrit syrefast stål 
(AISI 316). 
 
Dimensioner: 
Spænderingssamlingen findes i flere varianter, der dækker dimensionsområdet  
ø100 – ø315. 
 
I øvrigt henvises til godkendelsesindehavers produktoversigt. 
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