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Samletank

Samletanken opsamler spildevand fra hele
husstanden og temmes ifolge kommunens
temningsordning, nér kapaciteten er brugt
op. Denne tank har en kapacitet pa 3000
liter og har den fordel at den kan installeres
selv i omrader, hvor grundvandet stér hgijt.

Gravitationsanlaeg

Gravitationsanleeg bestér af en 2,3 m? tank
og to sivestrenge pa hver 15 meter, der leder
spildevandet ud i et jeevnt omrade under
jorden, hvor det efterfalgende siver ned.
Anleegget passer til en spildevandsmaengde
fra maksimalt fem fastboende personer i
husstanden. Den er egnet til steder, hvor der
er et naturligt fald pa grunden, og jordbunden
har en god infiltrationsevne (fx sandholdig jord).

| denne folder finder du fire
forskellige anlaeg som kan sikre
en effektiv og miljerigtig lasning
til nedsivning af regn- og spilde-
vand.

Kontakt din lokale entreprenor/
kloakmester ved etablering af
dit private nedsivningsanlaeg.

Studor Maxi filter

Studor Maxi filteret er oplagt at anvende som
lugtheemmer pa udluftningen af et nedsiv-
ningsanlaeg, hvis man ikke har mulighed for
at fore udluftningen op over taget. Filteret
fierner de lugtgener, der vil kunne komme fra
et nedsivningsanlaeg, og er dermed en fordel
at installere, hvis man vil undgé lugtgener.

Trykanlaeg

Trykanlaeg bestar af en 2 m? bundfeeldnings-
tank med indbygget pumpebrend og to
tryksivestrenge pa hver 16 meter.

Anlaegget passer til spildevandsmaengder
fra maksimalt fem fastboende personer i
husstanden. Fordelen ved et trykanlaeg er, at
det er uafhaengigt af terreenforholdene pga.
pumpebronden, der trykker spildevandet ud i
tryksivestrengene — og spildevandet der-
med fordeles ligeligt over nedsivningsarealet.

OBS!

Vi gor opmaerksom pa at nedsivnings-
anleeggene i denne folder alle over-
holder renseklasse SoP.

Pumpebrond

Nar man anvender en pumpebrend, opbygges
anlaegget med en tank og en pumpebrend

i en storrelse, der passer til det antal fast-
boende personer, der er i husstanden.
Anleegget virker p4 samme made som et
trykanleeg, men pumpebrenden kan anvendes
de steder, hvor man f.eks. har flere end fem
fastboende personer i husstanden. En pum-
pebrond som den viste kan med en tilkoblet
tank i sterrelsesordenen 8 m® anvendes til
husstande med op til 20 fastboende personer.
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